Poglavje 4
Sistemsko upravljanje

To poglavje obravhavanajpomembnejse stvari, ki jih morate vedeti o sistemskem upravlja-
nju pod Linuxom, in vkljucuje dovolj podrobnosti, da zatnete udobno uporabljati sistem.
Da bi bilo to poglavje obvladljivo, pokriva le osnove in izpusca stevilne pomembne po-
drobnosti. Knjiga Linux System Administrator’s Guide (SAG) Larsa Wirzeniusa (glejte
dodatek A) govori 0 obCutno vet podrobnostih v zvezi s sistemskim upravljanjem. Poma-
galavam bo bolje razumeti, kako stvari delujejo skupaj in se medsebojno navezujgjo. Vsgj
povrsno preletite SAG, daboste vedeli, kg vsebujeinkaksne vrste pomoc lahko pricakujete
od nje.

4.1 Racunr oot

Linux loci med razlicnimi uporabniki. Doloceno je, kg lahko storijo drug drugemu in
sistemu. Dovoljenja datotek so urejena tako, da obicajni uporabniki ne morejo brisati ali
spreminjati datotek v imenikih, kot so/ bi n in/ usr/ bi n. Ve€ina uporabnikov $Citi svoje
lastne datoteke z ustreznimi dovoljenji, dadrugi uporabniki ne morejo dostopati do njih ali
jih spreminjati. (NezaZeleno je, da bi lahko kdorkoli bral tuja ljubezenska pisma.) Vsa
kemu uporabniku je dan racun, ki vkljuCuje uporabnisko ime in domaCi imenik. Poleg
tega obstajgjo posebni, sistemsko definirani racuni, ki imajo posebne privilegije. Najpo-
membnejsi od teh je korenski raCun, ki ga uporablja upravitelj sistema. Po dogovoru je
sistemski upravitelj uporabnik, imenovanr oot .

Zauporabnikar oot ni omejitev. Lahko bere, spreminjaali pobrise katerokoli datoteko
na sistemu, spreminjadovoljenjain lastnistvo katerekoli datoteke in poganja posebne pro-
grame, kot so tisti, ki razdelijo trdi pogon ali ustvarijo datoteCne sisteme. Osnovna zamisel
tega je, da se oseba, ki skrbi za sistem, prijavi v sistem kot r oot ter izvaja opravila, ki
jih ne bi moglaizvajati kot obiCajni uporabnik. Ker lahko r oot naredi karkoli, je mogoce
narediti napake s katastrofalnimi posledicami.

Ce navaden uporabnik nenamenoma poskusa pobrisati vse datoteke v imeniku / et c,
mu sistem tega ne bo dovolil. Ce pa isto poskusi root, se sistem sploh ne bo pritozil.
Ko uporabljate sistem Linux kot r oot , je zelo lahko pokvariti sistem. Najboljsi nacin za
prepreCitev nesrec je:

¢ Usedite se na svoje roke, preden pritisnete za katerikoli ukaz, ki ni obrn-
ljiv. Ce nameravate pravkar pogistiti imenik, preberite celoten ukaz se enkrat in se
prepricajte, daje vnesen pravilno.
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148 4. Sistemsko upravljanje

e Zaratunr oot uporabljajte drugaten pozornik. Datoteki . bashr ¢ ai . | ogi n ra€una
root bi morali nastaviti pozornik ukazne lupine na nekaj drugega, kot je standardni
pozornik. Mnogo ljudi rezerviraznak »#« v pozorniku zaratunr oot inzavsedruge
ratune uporabljav pozorniku znak »$«.

e Prijavite se kot r oot le, ko je to absolutno potrebno. Ko ste koncali svoje delo kot
r oot , seodjavite. Manj kot uporabljateracunr oot , manj verjetno boste poskodovali
sistem. Manj verjetno boste zamesali privilegije raCunar oot s tistimi obiCajnega
uporabnika.

Predstavljajte s raunr oot kot poseben Carovniski klobuk, ki vam daje ogromno moc,
skatero lahko, z zamahom svoje roke, unicite celotnamesta. Dobrazamisdl je, daste malce
previdni pri tem, kar pocnete s svojimi rokami. Ker je lahko zamahniti z vasimi rokami
na unicevalen nacin, kljub cudovitemu obCutku ni dobra zamisel, da bi nosili ¢arovniski
klobuk takrat, ko to ni potrebno.

O odgovornostih sistemskega upravitelja bomo spregovorili podrobneje od strani 158

naprej.

4.2 Zaganjanjesistema

Nekateri ljudje zaganjajo Linux z diskete, ki vsebuje kopijo jedra za Linux. To jedro ima
vkodirano korensko particijo Linuxa, zato ve, kje mora iskati korenski datoteCni sistem.
Taksne vrste je na primer disketa, ki jo Slackware ustvari med namestitvijo.

Zaustvarjanje vase lastne zagonske diskete poisCite sliko jedra na vasem trdem disku.
Morala bi biti v datoteki /v i nuz ali / vml i nux. V nekaterih namestitvah je / vnl i nuz
simbolna povezava na pravo jedro, zato boste morda morali izslediti jedro s sledenjem
povezavam.

Ko enkrat veste, kje je jedro, nastavite korensko napravo dike jedra naime vase koren-
ske particije Linuxa z ukazomr dev. Skladnja za uporabo tegaukazaje

rdev ime-jedra korenska-naprava

kjer je ime-jedra ime slike jedra in korenska-naprava ime korenske particije Linuxa. Na
primer, za nastavitev korenske napravev jedru/ v i nuz na/ dev/ hda2, uporabite ukaz

# rdev /vminuz /dev/hda2

Ukazr dev lahko nastavljatudi drugeizbirev jedru, kot je privzeti nain SVGA zauporabo
ob zagonu. Ukaz

# rdev -h

izpiSe sporocCilo s pomocjo na zaslon. Ko usposobite korensko napravo (angl. root device),
preprosto prekopirajte sliko jedra na disketo. Pred kopiranjem podatkov na katerokoli dis-
keto je vendarle dobra zamisel, da uporabite pripomocek MS-DOS-a FORVAT. COMali pro-
gram f df ormat v Linuxu za formatiranje diskete. To zapise informacije o sektorjih in
dedeh, ki so ustrezne za kapaciteto diskete.

Disketni formati in gonilniki naprav zanje so nadalje obravnavani, zaCensi s stranjo 166.

Datoteke gonilnikov naprav, kot je bilo Ze omenjeno, poCivajo v imeniku / dev. Za
prepisjedraiz datoteke/ v i nuz nadisketo v / dev/ f dO uporabite ukaz

# cp /vminuz /dev/fdO
Tadisketabi zdaj morala pognati Linux.
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4.21 UporabanalagalnikaLILO

LILO je loCen zagonski nalagalnik, ki poCiva na vasem trdem disku. lzvede se le, ko
zaganja sistem s trdega pogona in lahko samodejno zazene Linux iz slike jedra, shranjene
tam.

LILO se lahko uporablja kot prvostopenjski zagonski nalagalnik za precej operacij-
skih sistemov, kar vam omogoca, da ob zagonu izberete operacijski sistem kot je Linux
ali MS-DOS. Z uporabo LILO se zaZene privzeti operacijski sistem, razen ¢e med zagon-
skim zaporedjem pritisnete ai je podano navodilo za pozornik pronpt v datoteki
I'ilo.conf.V obehprimerih vam bo priskrbljen zagonski pozornik, kjer vpisete ime ope-
racijskegasistema, ki naj sepozene (kot »| i nux« ali »nsdos«). Cev zagonskem pozorniku
pritisnete , se prikaZe seznam operacijskih sistemov, ki jih poznasistem LILO.

Najpreprostejsi nacin zanamestitev nalagalnikaLIL O je ureditev nastavitvene datoteke
fetc/lilo.conf. Ukaz

# /sbin/lilo

prepiSe spremenjeno nastavitev | il 0. conf na zagonski sektor trdega diska in se mora
pognati vsakic, ko spremenitel i | 0. conf.

Nastavitvena datoteka za L IL O vsebuje »kitico« za vsak operacijski sistem, ki gazelite
zagnati. Najboljsi naCin za demonstracijo tegaje s primerom. Datotekal i | 0. conf spodaj
je zasistem, ki ima korensko particijo Linuxa na/ dev/ hdal in particijo za MS-DOS na
[ dev/ hda2.

# NaroCi LILU naj spreneni zagonski zapis na /dev/hda (prvi
# trdi pogon ne-SCSI). Ce ne zaganjate iz pogona /dev/ hda,
# sprenenite naslednjo vrstico.

boot = /dev/hda

# Nastavi zdrav grafitni natin.
vga = nornal

# Nastavi premor v nmili-sekundah. To je tas, ki ga imte
# za pritisk tipke 'SH FT', da se prikaze pozornik LILO,
# Ce niste doloCili navodila 'pronpt’.

delay = 60

# I me zagonskega nal agal nika. N razloga za spremnjanje
# tega, razen te ste resno hekali po nal agal ni ku LILQO
install = /boot/boot.b

# To prisili LILO da vas vprasa, kateri OS bi radi pognali.
# Tipka 'TAB' v pozorniku LILO bo izpisala seznam CS-ov,

# dostopni h za zagon, glede na inena, nasteta v spodnjem

# navodilu 'l abel =".

pr onpt

# Naj LILO izvede nekatere optinmalizacije.
conpact

# Kitica za korensko particijo Linuxa na /dev/hdal.
i mge = /vminuz # Lokacija jedra
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| abel = linux # Ime OS-a (za zagonski nmenu LILA)
root = /dev/hdal # Lokacija korenske particije
read-only # Priklopi le za branje

# Kitica za particijo MSDOS-a na /dev/hda2.

other = /dev/hda2 # Lokacija particije
table = /dev/hda # Lokacija particijske tabele za /dev/hda2
| abel = nsdos # Ime OS-a (za zagonski menu)

Kiticao prvem operacijskem sistemu doloCa privzeti operacijski sistem, ki ngj gaLILO
zazene. Vedite tudi, dani razloga, dabi z r dev doloCili korensko particijo v dliki jedra, Ce
uporabljate vrstico »r oot =«. LILO to nastavi ob zagonu sistema.

Namestitveni program za Microsoft Windows’ 95 prepise zagonski upravljalnik LILO.
Ce boste po namestitvi LILA namestili navasem sistemu Windows’ 95, se prepricajte, da
boste najprej ustvarili zagonsko disketo (glejte razdelek 4.2). Z zagonsko disketo lahko
poZenete Linux in ponovno namestite LILO, ko se namestitev Windows '95 kon€a. To
se naredi preprosto kot root z vnosom ukaza / shi n/ i o, enako kot v zgornjem koraku.
Particije z Windows ' 95 se lahko nastavijo tako, da se zaZenejo z nalagalnikom LILO z
uporabo enakih vnosov v | i | 0. conf Kot tistih za zagon s particije MS-DOS.

Vet podatkov 0 nalagalniku LI1L O boste nasli v Linux FAQ (glejte dodatek A), vkljucno
stem, kako uporabljati LILO zazagon z zagonskim upravljalnikom Boot Manager sistema
0s/2.

4.3 Zaustavitev

Zaustavitev sistema Linux je lahko zapletena. Nikoli ne bi smeli preprosto izkljuciti ele-
ktrike ali pritisniti tipke za reset. Jedro shranjuje informacije o branju/pisanju podatkov
na disk v vmesnih pomnilnikih (angl. buffers) v RAM-u. Ce ponovno zaZenete Sistem, ne
da bi dali jedru priloznost, da zapise svoje vmesne pomnilnike na disk, lahko pokvarite
datoteCne sisteme.

Med zaustavitvijo se upostevajo tudi drugi previdnostni ukrepi. Vsem procesom se
poslje signal, ki jim omogoca milo smrt (tako da najprej zapisejo in zaprejo vse datoteke,
na primer). Datotetni sistemi se zaradi varnosti odklopijo. Ce Zelite, lahko sistem tudi
opozori uporabnike, da se sistem ustavlja, in jim dapriloZnost za odjavo.

Najpreprostejsi nacin za ustavitev sistema je z ukazom shut down. Format tega ukaza
je

shut down Cas opozorilo

Argument Cas je Cas zaustavitve sistema v obliki uu:mm:ss in opozorilo je sporocilo, ki
se pred zaustavitvijo prikaze navseh uporabniskih terminalih. Alternativno lahko doloCite
Cas kot »now (zdaj!) zatakoj$njo zaustavitev. Izbira- r pomeni ukazu shut down ponoven
zagon sistema po njegovi zaustavitvi.

Na primer, za ustavitev in ponoven zagon sistema ob 20N uporabite ukaz

# shutdown -r 20: 00

Zatakoj$njo zaustavitev sistema brez opozorilnih sporoCil ai ¢akanjalahko uporabite
ukaz hal t . Ukaz hal t je uporaben, Ce ste edini, ki uporabljasistem, in bi radi zaustavili in
izkljucili stroj.
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Ne izkljuCujte napetosti ali zaganjajte sistema, dokler ne vidite sporocila, da je sistem
zaustavljen:

The systemis halted

Zelo je pomembno, da sistem ustavite »na Cist naCink, z uporabo ukaza shut down
ali halt. Na nekaterih sistemih bo pritisk [arl HA t HDel | prestreZen in bo pognal
shut down. Nadrugih sistemih bo uporaba »triprstnega pozdrava« takoj ponovno zagnala
sistem in povzroCilakatastrofo.

4.4 Datoteka/etc/inittab

Takoj ko se Linux zaZene in jedro priklopi korenski datoteCni sistem, je prvi program, ki
gasistemizvede, i ni t. Taprogram je odgovoren za poganjanje sistemskih zacetnih skrip-
tov in spremeni delovanje sistema iz njegovega prvotnega zagonskega stanja v standardno,
vecuporabnisko stanje. Programi ni t tudi poZene prijavne ukazne lupine navseh napravah
tty nasistemu in dolo€adruge zaCetne in ustavitvene postopke.

KosezaZene,init ostajatihov ozadju, pregleduje, in Ceje potrebno, spreminjatekote
stanje sistema. Obstaja veliko podrobnosti, na katere mora gledati programii ni t . Taopra-
vila so definirana v datoteki / et ¢/ i ni ttab. Primer datoteke/etc/inittab je prikazan
spoda.

Nepravilno spreminjanje datoteke / et ¢/ i ni t t ab vam lahko onemogoci prijavo v vas
sistem. Kot minimum, ko spreminjate datoteko / et ¢/ i ni t t ab, imejte v roki izvod origi-
nala, pravilno datoteko in zagonsko/korensko resilno disketo, Ce sluajno naredite napako.

#

# inittab Ta dat ot eka opisuje, kako naj bi procesi INIT
# nastavili sistemza del ovanje dol otenega

# naci na del ovanja (angl. run-level).

#

# Razlitica: @#)inittab 2.04 17/ 05/ 93 WS
# 2.10 02/ 10/ 95 PV
#

# Avtor: M quel van Smoorenbur g,

# <nmi quel s@lri nkel . nl . mugnet . or g>

# Sprenenil: Patrick J. Vol kerding,

# <vol kerdi @t p. cdrom conp

# Manijse popravke naredil:

# Robert Kiesling, <kiesling@erracom net>

#

# Privzeti natin del ovanja.

i

d:3:initdefaul t:

# Sistenska inicializacija (tete, ko se sistemzaganja).
si:S:sysinit:/etc/rc.d/rc. S

# Skript za preklop v enouporabnigki natin (natin delovanja 1).
su:lS:wait:/etc/rc.d/rc. K

# Skript za preklop v vecuporabnigki natin.
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rc:23456:wait:/etc/rc.d/rc. M

# Kaj storiti ob Ctrl-Alt-Del
ca::ctrlaltdel:/sbin/shutdown -t5 -rfn now

# Natin del ovanja 0 zaustavi sistem
10:0:wait:/etc/rc.d/rc.0

# Nati n del ovanja 6 ponovno zaZene Sistem
|6:6:wait:/etc/rc.d/rc.6

# Kaj storiti, ko zmanjka el ektritne napetosti (izkljutitev
# sistema v enouporabnigki natin).
pf::powerfail:/shin/shutdown -f +5 "ZMANJKUJE NAPETCSTI "

# Ce se napetost vrne pred ugasnitvijo (angl. shutdown),
# prekliCi tekote ugasanie.
pg: 0123456: power okwai t : / shi n/ shut down - ¢ "NAPETOST SE JE VRN LA"

# Ce se napet ost vrne v enouporabnigkem natinu, se vrni
# v vetuporabnigki natin.
ps: S: powerokwai t:/sbhin/init 5

Getty-ji v vecuporabnidkem natinu na konzol ah in zaporednih
l'inijah.

#

#

#

# POZOR PQOZOR PQOZOR - Nastavite to na vas getty, sicer se ne
# boste mogli prijaviti!!
#
#
#
#

Pazite: za 'agetty’ uporabljate obliko hitrost-linije, linija.
Za 'getty _ps’ uporabljate linija, hitrost-linije in tudi
uporabite 'gettydefs’

c1:1235: respawn: / shin/agetty 38400 ttyl Iinux

€2:1235: respawn: / shi n/agetty 38400 tty2 |inux

€3:1235: respawn: / shin/ agetty 38400 tty3 |inux

c4:1235: respawn: / shin/agetty 38400 tty4 |inux

€5:1235: respawn: / shi n/ agetty 38400 tty5 |inux

€6: 12345: respawn: / shin/agetty 38400 tty6 |inux

# Zaporedne linije
# s1:12345: respawn: / shin/agetty -L 9600 ttySO vt 100
s2:12345: respawn: / shin/agetty -L 9600 ttySl vt 100

# Klicne linije
dl: 12345: respawn; / shi n/agetty -nt 60 38400, 19200, 9600, 2400, 1200 ttySO vt 100
#d2: 12345 respawn: / shin/agetty -nt 60 38400, 19200, 9600, 2400, 1200 ttyS1 vt 100

# Natin delovanja 4 je hil vtasih sistemle z X-wi ndow,

# dokl er nisno ugotovili, da vrZze init v zanko, ki vseskozi

# vzdrzuje vaSo povprecno obrenenjenost vsaj na 1. Torej je
# zdaj odprta prijavna seja z getty na tty6. Upajno, da ne
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# bo nihte opazil. ;")

# Mrda tako ali tako ni slabo imeti vsaj eno tekstovno konzol o
# za vsak slutaj, te se kaj zgodi z X

xl:4:wait:/etc/rc.d/rc.4

# Konec datoteke /etc/inittab

Ob zaCetku ta/ et ¢/ i ni tt ab poZene Sest navideznih konzol, prijavni pozornik za mo-
dem, prikljuCen na/ dev/ttyS0, in prijavni pozornik za znakovni terminal, povezan po
zaporedni liniji RS-232 na/ dev/ttySl.

Na kratko, i ni t stopa skozi vrsto naCinov delovanja (angl. run levels), ki ustrezgjo
razlicnim delovnim stanjem sistema. V nacin delovanja 1 se vstopi takoj, ko se sistem
zaZene, nacina delovanja 2 in 3 sta obicajna, veCopravilna delovna nacina sistema, nacin
delovanja4 pozene X Window System s prikaznim upravljal nikom xdmin na€in delovanja6
ponovno zaZene sistem. Nafini delovanja, povezani z vsakim ukazom, so druge postavke
v vsaki vrstici datoteke/ et ¢/ i nittab.

Na primer, vrstica

s2:12345: respawn: / shin/agetty -L 9600 ttySl vt 100

bo vzdrzevalaprijavni pozornik na zaporednem terminalu za naCine delovanja1-5. Po-
stavka »s2« pred prvim dvopi¢jem je simbolni identifikator, ki gainterno uporabljai nit.
Postavka r espawn je klju€na beseda programai ni t, ki se pogosto uporablja v povezavi
z zaporednimi terminali. Ce po dolotenem &asovnem obdobju program aget ty, ki po-
rajaterminalski prijavni pozornik, ne pregme vhoda s terminala, se €as programu izteCe in
izvgjanje se prekine. Postavka »r espawn« povei ni t-u, naj spet izvede agetty ter tako
zagotovi, daje naterminalu vedno prijavni pozornik, ne glede nato, ali je kdo prijavljen
ali ne. Ostali parametri se predajo neposredno programu agetty in mu povedo, ng po-
rodi prijavno ukazno lupino, podatkovno hitrost zaporedne linije, zaporedno napravo in
terminalski tip, kot so definirani v datoteki / et ¢/t erncap ali / et ¢/t erni nfo.

Program / shi n/ agetty urgja mnoge podrobnosti, povezane s terminalskim vho-
dom/izhodom sistema. Obstaja nekg razlicic, ki se uporabljgjo na sistemih Linux. Te
vkljuCujgjonget ty, psget ty ali preprostogetty.

V primeruvrsticev/etc/inittab

d1: 12345: respawn: / shin/agetty -nt 60 38400, 19200, 9600, 2400, 1200 ttySO vt 100

ki dovoljuje uporabnikom prijavo po modemu, prikljuenem na zaporedno linijo
[ dev/ ttyS0, so parametri za/ shi n/ aget ty enaki »- nt 60«, kar dovoljuje sistemu, da se
sprehodi skozi vse hitrosti modema, ki jih lahko uporabljaklico€i, ko se prijavljav sistem,
in daustavi / shi n/ aget ty, ¢e po 60 sekundah $e ni povezave. Temu se rete dogovarja-
nj e povezave. Podprte hitrosti modema so nastete tudi v ukazni vrstici, kot tudi zaporedna
linija za uporabo in terminalski tip. Seveda, oba modema morata podpirati hitrost prenosa
podatkov, za katero se stroja koncno dogovorita.

V tem razdelku smo prezrli mnoge pomembne podrobnosti. Opravila, ki jih vzdrzuje
/etc/inittab, bi lahko sestavljala svojo knjigo. Za nadaljnje informacije so dobre zace-
tne tocke strani prirocnika o programihi nit inagetty in spis Serial HOWTO Dokumen-
tacijskega projekta za Linux. Dostopen je iz virov, nastetih v dodatku A.
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4.5 Upravljanje datotecnih sistemov

Se eno opravilo za upraviteljasistemaje skrb za datotetne sisteme. Vegino tega sestavljajo
periodicna preverjanja datotecnih sistemov, da ne vsebujejo napak ali pokvarjenih datotek.
Veliko sistemov Linux tudi samodejno preverjadatoteCne sisteme v Casu zagona.

45.1 Priklop datotecnih sistemov

Preden je datoteCni sistem dostopen, mora biti priklopljen naimenik. Na primer, ¢e imate
datoteCni sistem na disketi, ga morate priklopiti pod imenikom, kot je / mt, Ce Zelite do-
stopati do datotek na disketi (glejte stran 169). Po priklopu datoteCnega sistema se vse
datoteke datoteCnega sistemaprikaZejo v tem imeniku. Po odklopu datotecnega sistema bo
imenik (v tem primeru/ mt ) prazen.

Enako velja tudi za datotene sisteme na trdem disku. Sistem samodejno priklopi da-
toteCne sisteme navasem trdem disku v €asu zagona. Tako imenovani »korenski datotecni
sistem« se priklopi naimenik / . Ceimate poseben datotecni sistem za/ usr, se priklopi na
/ usr . Ceimate le korenski datotegni sistem, bodo vse datoteke (vkljuéno stistimi iz / usr)
obstajale natem datoteCnem sistemu.

Ukaza nmount in umount (ne unmount) se uporabljata za priklop in odklop datotecnih
sistemov. Ukaz

mount -av

se samodgino poZene iz izvedljivega skripta /etc/rc v Casu zagona ai iz skripta
letc/rc.d/ boot (glejte stran 176) na nekaterih sistemih Linux. Datoteka/ et c/fstab
priskrbi informacije o datotenih sistemih in tockah priklopa. Primer datoteke/ et ¢/ f st ab
je

# naprava i meni k tip izbire

/ dev/ hda2 / ext 2 defaul ts
/ dev/ hda3 l'usr ext 2 defaults
/ dev/ hda4 none swap Sw

[ proc I proc proc none

Prvo polje, naprava, je ime particije za priklop. Drugo polje je tocka priklopa. Tretje
polje je tip datoteCnega sistema kot ext 2 (za ext2fs) ali ni ni x (za datoteCne sisteme vrste
Minix). Tabela 4.1 naSteva razlicne tipe datoteCnih sistemov, ki se lahko priklopijo v Li-
nux.! Mordavsi ti tipi datoteénih sistemov ne bodo dostopni na vasem sistemu, ker mora
biti v jedro prevedenapodpora zanje. Glejte stran 170 zainformacije o gradnji jedra.

Zadnje polje v datoteki f st ab so izbire za priklop z mount . To je obi€ajno nastavljeno
na privzeto vrednost, def aul t s.

Izmenjalne particije so vklju€ene v datoteko/ et ¢/ f st ab. Kot imenik zapriklop imajo
navedeno vrednost none, zatip paswap. Ukaz swapon -a, ki seizvedeiz/etc/rc di
[etcl/init.d/ boot, seuporabljazavklop izmenjevanjanavseh izmenjanih napravah, ki
so nastete v / et ¢/ f st ab.

Datoteka/ et ¢/ f st ab vsebuje poseben vnos za datotetni sistem/ pr oc. Kot je opisano
nastrani 131, se datoteCni sistem/ pr oc uporabljaza shranjevanjeinformacije o sistemskih
procesih, dostopnem pomnilniku in tako naprej. Ce datotetni sistem / pr oc ni priklopljen,
ukazi, kot je ps, ne bodo delovali.

1Tatabelaje bilaosvezena zajedro 2.0.33.
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Datotetni sistem  Imetipa Komentar

Second Extended  ext 2 Najpogostejsi datotecni sistem Linuxa.

Extended ext Nasledil gajeext 2.

Minix m ni x Originalni datotecni sistem Minixa; redko uporabljan.
Xia Xxi a Kot ext 2, aredko uporabljan.

UMSDOS unsdos Uporabljan za namestitev Linuxa na particijo MS-DOS.
MS-DOS msdos Uporabljan za dostop do datotek MS-DOS-a.

[/ proc proc Ponujainformacije o procesih zaps itd.

1SO 9660 i s09660 Format, ki ga uporabljavetina CD-ROM-ov.

Xenix xeni x Uporabljan za dostop do datotek Xenixa.

System V Sysv Uporabljan za dostop do datotek narazli¢icah System V za x86.
Coherent coherent  Uporabljan za dostop do datotek Coherenta.

HPFS hpfs Le bralni dostop do particij HPFS (DoubleSpace).

Tabela4.1: Tipi datoteCnih sistemov za Linux

Ukaz nount lahko uporablja le root. To zagotavlja varnost sistema. Saj ne Zelite,
da obicajni uporabniki priklapljajo in odklapljajo datoteCne sisteme ob vsakem preblisku.
Obstaja precej dostopnih programskih paketov, ki dovoljujejo nekorenskim uporabnikom
priklapljanje in odklapljanje datotecnih sistemov, posebej disket, ne da bi bila prizadeta
varnost sistema.

Ukaz nount - av pravzaprav priklopi vse datoteCne sisteme, razen korenskega (v zgor-
nji tabeli, / dev/ hda2). Korenski datotecni sistem samodejno priklopi Ze jedro v Casu za-
gona.

Namesto uporabe mount - av lahko priklopite datotetni sistem naroke. Ukaz

# mount -t ext2 /dev/hda3 /usr

je ekvivalenten priklopu datoteCnega sistema z vnosom za / dev/ hda3 v zgornji zgledni
datoteki / et ¢/ f st ab.

4.5.2 Imenagonilnikov naprav

Poleg imen particij, nastetih v datoteki / et ¢/ f st ab, Linux prepoznava stevilne fiksnein
odstranljive naprave. Razvr$tene so po tipu, vmesniku in vrstnem redu, kot so namescene.
Na primer, prvi trdi disk vasega sistema, Ce je to IDE ai starejsi trdi disk MFM, je nad-
zorovan z gonilnikom naprave, na katero kaze / dev/ hda. Prva particija trdega diska je
/ dev/ hdal, druga particija je / dev/ hda2, tretja particija je / dev/ hda3 in tako naprej.
Prva particija drugega pogona IDE je pogosto / dev/ hdb1, druga particija/ dev/ hdb2 in
tako dalje. Shema poimenovanja za najbolj pogosto namescene diske IDE za arhitekturo
Intel, stroje z vodili ISA in PCI je podanav tabeli 4.2.

Gonilnik naprave  Disk

/ dev/ hda Nadrejeni disk IDE, primarno vodilo IDE.
/ dev/ hdb Podrejeni disk IDE, primarno vodilo IDE.
/ dev/ hdc Nadrejeni disk IDE, sekundarno vodilo IDE.
/ dev/ hdd Podrejeni disk IDE, sekundarno vodilo IDE.

Tabela4.2: Imenagonilnikov naprav IDE
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Taimena naprav uporabljajo tudi pogoni CD-ROM in tratne enote, ki uporabljajo raz-
Sirjeni vmesnik pogona |DE/ATAPI.

Mnogi stroji, vkljuéno z osebnimi racunalniskimi delovnimi postgjami zgornjega ra-
zreda in stroji, ki teCejo na procesorju Alpha izdelovalca Digital Equipment Corporation,
pa uporabljajo vmesnik SCSI (angl. Small Computer System Interface, sistemski vmesnik
za male raCunanike). Poimenovalni dogovori za naprave SCS| se zaradi veCje prozno-
sti naslavljanja SCSI nekako razlikujejo od zgornjih. Prvi trdi disk SCSI na sistemu je
/ dev/ sda, drugi disk SCSI je/ dev/ sdb in tako naprej. Seznam pogostih naprav SCSI je
podan v tabeli 4.3.

Gonilnik naprave  Pogon

/ dev/ sda Prvi trdi disk SCSI.

[ dev/ sdb Drugi trdi disk SCSI.

/[ dev/st0 Prvi tratni pogon SCS.

[ dev/stl Drugi tratni pogon SCSI.

/ dev/ scd0 Prvi pogon CD-ROM SCS.
/ dev/ scdl Drugi pogon CD-ROM SCSI.

Tabela4.3: Gonilniki naprav SCSI

Upostevaite, da se CD-ROM-i in tratni pogoni imenujejo drugace kot trdi diski SCSI.
Odstranljivi mediji SCSI, kot je pogon lomega Zip, upostevajo poimenova ne dogovore za
ne-odstranljive pogone SCSI. Uporaba pogona Zip za izdel ovanje varnostnih kopij vasih
podatkov je opisana od strani 167 naprej.

Tokovni tra€ni pogoni, kot so tisti, ki bergjo in pisejo magnetne trakove formatov QI C-
02, QIC-40in QIC-80, imajo svoj lastni nabor imen naprav, ki so opisane na strani 168.

Disketni pogoni uporabljgjo spet drugo shemo poimenovanja, ki je opisana na
strani 166.

45.3 Preverjanjedatotecnih sistemov

Navadno je dobro vsake toliko Casa pregledati vase datoteCne sisteme, ali vsebujejo po-
kvarjene datoteke. Nekateri sistemi samodejno preverjajo datoteCne sisteme v €asu zagona
(z ustreznimi ukazi v/ etc/rc di/etc/init.d/ boot).

Ukaz za preverjanje datoteCnega sistema je odvisen od vrste datoteCnega sistema. Za
datoteCne sisteme ext2fs (najpogosteje uporabljano vrsto) je ta ukaz e2f sck. Na primer,
ukaz

# e2fsck -av /dev/hda2

preveri datotecni sistem ext2fs na/ dev/ hda2 in samodejno odpravi vsakrsne napake.
Navadno je koristno odklopiti datoteCni sistem pred njegovim preverjanjem, to je celo
potrebno, ¢e ga nameravae2f sck popravljati. Ukaz

# unmount /dev/ hda2

odklopi datoteCni sistem na/ dev/ hda2. Izjema je korenski datoteCni sistem, ki gani mo-
goce odklopiti. Za preverjanje korenskega datoteCnega sistema, ko je odklopljen, bi morali
uporabiti vzdrzevalno zagonsko/korensko disketo (glejte stran 178). DatoteCnega sistema
tudi ne morete odklopiti, Ce je katerakoli od datotek, ki jih vsebuje, »zasedena« — se pravi,
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Ce jo uporablja katerikoli tekoCi proces. Na primer, ne morete odklopiti datoteCnega sis-
tema, Ce je na njem trenutni delovni imenik kateregakoli uporabnika. Namesto tega boste
prejeli sporoCilo o napaki zasedenosti naprave »Devi ce busy«.

Drugi tipi datotecnih sistemov uporabljgjo drugacne oblike ukaza e2f sck, kot sta
ef sck in xf sck. Na nekaterih sistemih lahko preprosto uporabite ukaz f sck, ki samo-
dejno ugotovi tip datoteCnega sistemain izvede ustrezni ukaz.

Cee2fsck porocCa, da je izvedel popravila na priklopljenem datoteCnem sistemu, mo-
rate takoj ponovno zagnati raCunalnik. lzdati morate ukaz shut down -r s katerim se
izvede ponovni zagon. To dovoljuje sistemu, da spet uskladi informacije o datoteCnem
sistemu, ki gaje e2f sck spremenil.

DatoteCnega sistema/ pr oc ni treba nikoli preveriti natanatin. / proc je pomnilniski
datoteCni sistem in ga neposredno upravljajedro.

4.6 Uporabaizmenjalnedatoteke

Namesto da bi rezervirali posebno particijo zaizmenjalni prostor, lahko uporabljate izme-
njalno datoteko (angl. swap file). Vendar morate namestiti Linux in dose€i, da vse deluje,
preden ustvarite izmenjalno datoteko.

Ko je Linux namesCen, lahko uporabite naslednje ukaze za ustvarjanje izmenjane da-
toteke. Spodnji ukaz ustvari izmenjalno datoteko velikosti 8208 blokov (priblizno 8 MB).

# dd if=/dev/zero of =/ swap bs=1024 count =8208

Ta ukaz ustvari izmenjalno datoteko / swap. Parameter »count =« je velikost izmenjalne
datoteke v blokih. Velikost bloka smo dolo€ili s parametrom »bs=«.

# nkswap /swap 8208

Taukaz inicializiraizmenjevalno datoteko. Spet, nadomestiteime in velikost izmenjevalne
datoteke z ustreznimi vrednostmi.

# sync
# swapon /swap

Zdaj sistem izmenjuje podatke med pomnilnikomin diskom nadatoteko/ swap. Ukaz sync
zagotavlja, daje datoteka res zapisana na disk.

Prece] slaba stran uporabe izmenjalne datoteke je, da se ves dostop do izmenjalne dato-
teke opravlja preko datoteCnega sistema. To pomeni, dasi bloki, ki sestavljajo izmenjalno
datoteko, mordane bodo blizu. Izvajanje mordane bo tako hitro kot pri izmenjalni particiji,
kjer bloki vedno lezijo skupaj in se /I zahteve sklicujejo neposredno na napravo.

Se ena slaba stran velike izmenjalne datoteke je, da je vegja nevarnost okvare datotet-
nega sistema, Ce gre kg narobe. LoCevanje obicajnih datotecnih sistemov in izmenjalnih
particij preprecuje, dabi seto zgodilo.

|zmenjalne datoteke so lahko uporabne, Ce morate zaCasno uporabljati vet izmenjal-
nega prostora. Ce prevajate ogromen program in bi radi nekako pospesili stvari, lahko
ustvarite zaCasno izmenjalno datoteko in jo uporabljate kot dodatek k obi€ajnemu izmenje-
valnemu prostoru.

Zaodstranitev izmenjalne datoteke najprej uporabite swapof f kot v ukazu

# swapof f /swap
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Potem lahko pobrisete datoteko.
# rm/swap

Vsaka izmenjevalna datoteka ali particija je lahko velika do 16 megabajtov, vendar
lahko na vasem sistemu hkrati uporabljate do 8 izmenjevalnih datotek ali particij.

4.7 Upravljanjez uporabniki

Tudi Ce ste edini uporabnik navasem sistemu, je pomembno razumeti vidike upravljanjaz
uporabniki pod Linuxom. Imeti bi morali vsaj ratun zase (drugegakot r oot ) zaopravljanje
veCine vasegadela.

Vsak uporabnik bi moral imeti svoj lastni raun. Leizjemoma je sprejemljivo, da s
veC ljudi deli isti ratun. Vprasljiva je varnost, sgj racuni edinstveno istovetijo uporabnike
sistema. Imeti morate moZnost slediti, kaj kdo pocne.

4.7.1 Pojmi upravljanja z uporabniki
Sistem beleZi naslednje informacije o vsakem uporabniku:

uporabnisko ime
Ta identifikator je edinstven za vsakega uporabnika. Primeri uporabni-
Skih imen so l arry, karl in nmdw. Lahko uporabljate ¢rke in Stevilke,
kot tudi » « in ». « (podCrtg in piko). Uporabniska imena so navadno
omejenana 8 znakov dolzine.

uporabniska identifikacijska Stevilka
Tastevilka, okrajsana kot UID, je edinstvenazavsakegauporabnika. Sis-
tem obiCajno belezi uporabnike po njihovih stevilkah UID, ne po uporab-
niskem imenu.

skupinska identifikacijska Stevilka
Tastevilka, okrajsana kot GID (iz angl. group ID), doloca privzeto sku-
pino uporabnika. V razdelku 3.10 opisujemo skupinskadovoljenja. Vsak
uporabnik pripada eni ali ve€ skupinam, kot doloCi sistemski upravitel].

geslo To je uporabnisko §ifrirano geslo. Za nastavljanjein spremembo uporab-
niskih gesel se uporabljaukaz passwd (iz angl. password).

polnoime Uporabnikovo »pravo ime« ali »polno ime« se shranjuje poleg uporabni-
Skegaimena. Na primer, uporabnik schnoj jelahko v resni¢nem zivlje-
nju »Joe Schmo.

domaci imenik To je imenik, v katerega je prvotno postavljen uporabnik po prijavi in
kjer so shranjene njegove osebne datoteke. V sakemu uporabniku pripada
domaci imenik, ki je navadno lociran pod imenikom / hone.

prijavna ukazna lupina
Taukaznalupina se zaZzene za uporabnika po njegovi prijavi. Primerasta
/' bi n/bashin/bin/tcsh.
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Vseteinformacije so shranjenev datoteki / et ¢/ passwd. Vsakavrsticate datotekeima
obliko

uporabnisko ime:3ifrirano geslo: U D: G D: pol no i me:domaCi inenik:prijavna | upina
Primer bi lahko bil
ki wi : Xv8Q@81g710KK: 102: 100: Laura Pool e: / home/ ki wi : / bi n/ bash

V tem primeru je prvo polje, »ki W «, uporabniskoime.

Naslednje polje, »Xv8@81g710KK, jesifrirano gesdo. Gesla se na sistemu ne shranju-
jejo v obliki, primerni za €lovesko branje. Gedlo se Sifrira s seboj kot skrivnim kljucem.
Z drugimi besedami, Ce Zeli kdo odsifrirati geslo, ga mora poznati. Ta oblika ifriranja je
Zmerno varna.

Nekateri sistemi uporabljajo »sentna gesla« (angl. shadow passwords), pri katerih se
informacije o geslu shranjujejo v datoteki / et ¢/ shadow. Ker lahko/ et ¢/ passwd bere ves
svet, datoteka/ et ¢/ shadow priskrbi dolo€eno stopnjo dodatne varnosti, saj so dovoljenja
za dostop do nje precej bolj omejena. Sencna gesla ponujagjo tudi druge lastnosti, kot je
prenehanje veljavnosti gesla po dolotenem Casovnem obdobju.

Tretje polje, »102«, je UID. Tastevilkamora biti razli¢na za vsakega uporabnika. Ce-
trto polje, »100«, je GID. Ta uporabnica pripada skupini, ostevileni s 100. Informacije o
skupinah se shranjujejo v datoteki / et ¢/ gr oup. Glejterazdelek 4.7.5 za ve€ informacij.

Peto polje je polno ime uporabnice, »Laur a Pool e«. Zadnji dve polji sta uporabni€in
domacCi imenik (/ home/ ki wi ) in njena prijavna ukazna lupina (/ bi n/ bash), po vrsti. Ni
nujno, daima uporabni&in domaci imenik isto ime, kot je uporabnisko ime. To le pomaga
identificirati imenik.

4.7.2 Dodajanje uporabnikov

Ob dodajanju uporabnikov je treba narediti vet korakov. Najprej se uporabniku dodeli
zapis v / et ¢/ passwd z enkratnim uporabni$kim imenom in UID. DoloCena morajo biti
polja o GID, uporabniskem imenu in drugih informacijah. Ustvarjen mora biti uporabni-
kov domaci imenik, dovoljenjazataimenik pamorajo biti nastavljenatako, daje uporabnik
lastnik imenika. V domaci imenik morajo biti namescene inicializacijske datoteke za uka-
zno lupino in na sistemu morajo biti nastavljene druge datoteke (na primer ¢akalni imenik
za prihajajoco uporabnikovo e-posto).

Dodajanje uporabnikov naroko ni tezko, a ¢e poganjate sistem z mnogimi uporabniki,
je zelo lahko kaj pozabiti. Najpreprostejsi nacin za dodajanje uporabnikov je uporaba in-
teraktivnega programa, ki samodejno osvezi vse sistemske datoteke. Ime tega programaje
user add ali adduser, odvisno od name§Cenega programja.

Ukaz adduser vzame potrebne informacije iz datoteke / et ¢/ adduser . conf, ki defi-
nira standardno, privzeto nastavitev za vse nove uporabnike.

Tipicnadatoteka/ et ¢/ adduser . conf je prikazana spoda.

# letc/adduser.conf: nastavitev programa ‘adduser’.
# Za popol no dokumentacijo glejte adduser(8) in adduser.conf(5).

# Sprenenl jivka DSHELL dol ota privzeto prijavno ukazno | upino
# na vasem si stenu.
DSHELL=/ bi n/ bash
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# Sprenenljivka DHOMVE dol ota i nenik, ki vsebuje domate inenike
# upor abni kov.
DHOVE=/ hone

# Ce je GROUPHOMVES "yes", potem bodo dommti imeniki uporabniki
# ustvarjani kot /home/i me-skupi ne/ uporabni k.
GROUPHOVES=no

# Ce je LETTERHOMES "yes", potem bodo ustvarjeni dommti imeni ki

# inmeli dodaten imenik - prvo €rko uporabniikega inena. Na priner:
# ['hone/ u/ upor abni k.

LETTERHOVES=no

# Sprenenl jivka SKEL dol ota inenik, ki vsebuje "skel etne"

# uporabnidke datoteke; z drugini besedani, datoteke, kot je
# vzortni skript .profile, ki se bodo prepisale v domaCi

# imeni k novega uporabnika, ko je ta ustvarjen.

SKEL=/ et ¢/ skel

# Nabor U D-ov za di nam tno dodel j evane upravljalne in sistenske
# ratune sega od FI RST_SYSTEM U D do vkl jutno LAST_SYSTEM U D.

FI RST_SYSTEM U D=100

LAST_SYSTEM U D=999

# Nabor U D-ov za dinanmitno dodel j evane uporabniske ratune
# sega od FIRST_U D do vkl jutno LAST U D.

FI RST_Ul D=1000

LAST_Ul D=29999

# Sprenenl jivka USERGROUPS je | ahko nastavljena na "yes" ali "no".

# Ce je "yes", je privzeto vsakenu ustvarjenemu uporabni ku dodel j ena
# lastna skupi na za uporabo in njegov domati inenik bo g+s.

# Ce je "no", bo vsak novi uporabnik prikljuten skupini, katere

# gidje USERS G D (glejte spodaj).

USERGROUPS=yes

# Ce je USERGROUPS "no", potemnora biti USERS G D G D skupine
# ‘users’ (ali druge prinmerne skupine) na vasem Sistenu.
USERS_G D=100

# Ce je nastavljen QUOTAUSER bo za novega uporabnika dol otena
# privzeta kvota z ukazom ‘edquota -p QUOTAUSER newuser’
QUOTAUSER=""

Poleg definiranja 7e nastavljenih spremenljivk, ki jih uporablja ukaz adduser,
/ et ¢/ adduser. conf doloca tudi, kje so shranjene privzete sistemske nastavitvene dato-
teke za vsakega uporabnika. V tem primeru se nahgjgjo v imeniku / et ¢/ skel , kot de-
finira zgornja vrstica SKEL=. Datoteke, ki so postavljene v ta imenik, bo ukaz adduser
samodejno namestil v domaci imenik novega uporabnika, podobno kot sistemske, privzete
datoteke. profile,.tcshrc ai. bashrc.
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4.7.3 Brisanjeuporabnikov

Uporabnikebrisemo z ukazom user del ali del user, odvisno od programja, namestenega
na sistem.

Ce bi radi zatasno »onemogogili« uporabniku, da bi se prijavil v sistem, ne da bi
izbrisali njegov racun, preprosto pripnite zvezdico (»*«) v polje za geslo v datoteki
/ et ¢/ passwd. Na primer, spremembavnosazaki wi v/etc/passwd

ki wi:*Xv8Q@81g710KK: 102: 100: Laura Pool e:/ hone/ ki wi : / bi n/ bash

onemogocaki wi , dabi se prijavilav sistem.

4.7.4 Nastavitev uporabniskih atributov

Ko ste ustvarili uporabnika, boste morda Zeleli zanj spremeniti atribute, kot so domaci
imenik ali geslo. Najpreprostejsi nacin zato je neposredna sprememba vrednosti v datoteki
/ et ¢/ passwd. Za nastavitev uporabniskegagesla uporabite passwd. Ukaz

# passwd larry

bo spremenil | arry-jevo geslo. Leroot lahko natak naCin spreminja gesla drugih upo-
rabnikov. Navadni uporabniki lahko spreminjgjo le svojalastna gesa.

Na nekaterih sistemih ukaza chf n in chsh omogoCata uporabnikom, da si nastavijo
svoje polno ime in atribute prijavne lupine. Ce ne, mora ta atributa zanje spremeniti sis-
temski upravitelj.

475 Skupine

Kot smo Ze omenili zgoraj, vsak uporabnik pripadaeni ali ve€ skupinam. Edini pravi namen
povezovanja v skupine se nanasa na dovoljenja za uporabo datotek. Kot se spomnite iz
razdelka 3.10, ima vsaka datoteka »skupinsko lastnistvo« in nabor skupinskih dovoljen;, ki
definiragjo, kako lahko uporabniki iz te skupine dostopajo do datoteke.

Obstgja ve€ skupin, ki jih definira sistem, kot so bin, mai | in sys. Uporabniki ne
bi smeli pripadati nobeni od teh skupin; uporabljgjo se za sistemska dovoljenja datotek.
Namesto tega bi morali uporabniki pripadati posamezni skupini, kot je user s. Vzdrzujete
lahko tudi vet skupin za uporabnike, kot st udent i, osebj e inpredavatel ji.

Datoteka/ et ¢/ gr oup vsebuje informacije o skupinah. Oblikavsake vrstice je

i ne skupine: gesl o: @ D:drugi €lani
Nekatere zgledne skupine so lahko:

root:*:0:

users: *:100: mdw, l arry
guest : *: 200:

ot her: *: 250: ki wi

Prva skupina, r oot , je posebna sistemska skupina, rezervirana za racun r oot . Naslednja
skupina, user s, je za obicajne uporabnike. Ima GID 100. Uporabnikanmdwinlarry sta
Clanate skupine. Spomnitese, dajev/ et ¢/ passwd vsakemu uporabniku prirgjenaprivzeta
Stevilka GID. Vendar lahko uporabniki pripadajo vet kot eni skupini, tako da so njihova
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imena nasteta v vrsticah drugih skupin v datoteki / et ¢/ gr oup. Ukaz gr oups nasteva, do
katerih skupin imate dostop.

Tretja skupina, guest, je za gostujoCe uporabnike in ot her za »druge« uporabnike.
Uporabnicaki wi ima dostop tudi do te skupine, poleg tega je privzeto Ze ¢lanica skupine
users, sg je njenastevilka GID enaka 100.

Polje »geslo« v datoteki / et ¢/ gr oup se vCasih uporablja za nastavljanje gesla za sku-
pinski dostop. To je le redko potrebno. Za zavarovanje uporabnikov, da se ne bi spremenili
v privilegirane skupine (z ukazom newgr oup), nastavite polje z geslom na »* «.

Zadodajanje skupin navas sistem lahko uporabljate addgr oup ali gr oupadd. Navadno
jepreprosteje, e sami dodate vnosev datoteko/ et ¢/ gr oup, sgj za skupino ni potrebno no-
beno drugo nastavljanje. Skupino izbrisete preprosto tako, daizbrisete njen vnosv datoteki
[ etc/ group.

4.7.6 Odgovornosti sistemskega upravljanja

Ker ima sistemski upravitelj tako veliko mo€i in odgovornosti, nekateri uporabniki izkori-
stijo prvo priloZnost, ko selahko prijavijo kot r oot nasistemu Linux ali drugje, dazlorabijo
privilegije korenskega uporabnika. Poznal sem tako imenovane »sistemske upravitelje, ki
so brali posto drugih uporabnikov, brisali uporabniske datoteke, ne da bi o tem opozorili
njihove lastnike in se v splo§nem obnasali kot otroci, ko jim je dana tako silna »igrata«.

Ker ima upravitelj tak§no moc¢ nad sistemov, je potrebna dolocena stopnja zrelosti in
samonadzora, da uporabljaratun r oot , za kar je namenjen — za tek sistema. Obstajanepi-
sani zakonik Casti, ki obstaja med sistemskim upraviteljem in uporabniki na sistemu. Kako
bi se pocutili, Cebi vas sistemski upravitelj bral vasa e-pismaali pregledoval vase datoteke?
Se vedno ni vplivnega pravnega precedensa za el ektronsko zasebnost na vecuporabniskih
racunalniskih sistemih. Na sistemih Unix ima uporabnik r oot moZnost, da obide vse var-
nostne in zasebnostne mehanizme sistema. Pomembno je, da sistemski upravitelj s svojimi
uporabniki razvije zaupanja vredno zvezo. To Zelimo $e posebej poudariti.

4.7.7 Shajanjez uporabniki

Sistemski upravitelji lahko izberejo dva principa, ko imajo opravka z zlonamernimi upo-
rabniki: lahko so paranoicni ali zaupljivi. Paranoic¢ni sistemski upravitelj navadno povzroci
veC skode, kot jo prepreci. Eden majih priljubljenihizrekov je, »Nikoli ne pripisujte zlobi
Cesarkoali, kar lahko pripiSete neumnosti«. Z drugimi besedami, ve€ina uporabnikov nima
zmoznosti ali znanja, da bi zares skodovali sistemu. V devetdesetih odstotkih, kadar upo-
rabnik povzroCa tezave na sistemu (denimo, zapolnjuje uporabnisko particijo z velikimi
datotekami ali poganjavec izvodov velikega programa), se uporabnik preprosto ne zaveda,
da ustvarja problem. Izsledil sem uporabnike, ki so povzro€ali ogromno tezav, vendar so
preprosto delovali iz nevednosti — ne iz zlobe.

Ko imate opraviti z uporabniki, ki povzrocajo potencialnetezave, ne bodite obtozevalni.
Breme dokaza lezi na vas, se pravi, Se vedno velja pravilo, da je uporabnik »nedolzen,
dokler se ne dokaze, daje kriv«. Najbolje je, da se preprosto pogovorite z uporabnikomin
ga povprasate 0 tezavah, namesto da bi se spuscai v spore. Zadnja stvar, ki jo Zelite, je, da
bi se zamerili uporabniku. To bi sprozilo veliko sumov o vas— sistemskem upravitelju — da
morda sistema ne poganjate pravilno. Ce uporabnik misli, da mu ne zaupate ali da ga ne
marate, vas lahko obtoZi izbrisa datotek ali krsitve zasebnosti na sistemu. To vsekakor ni
poloZaj, v katerem bi se radi znasli.
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Ce ugotovite, da uporabnik poskusa »vlamljati« ali drugate namenoma $kodovati sis-
temu, ne vrnite zlobnega obnasanja z lastno zlobo. Namesto tega ga posvarite, vendar
bodite prozni. V veliko primerih lahko ujamete uporabnika »na del u« skodovanja sistemu.
Posvarite ga. Povejte mu, da ng se to ne zgodi veC. Vendar Ce ga spet ujamete, da dela
Skodo, bodite popolnoma prepricani, da je bilo to namenoma. Ne Zelim niti zaCeti opiso-
vati Stevilnih primerov, kjer se je zdelo, da uporabnik povzroca tezave, v resnici paje §lo
zanezgodo ali mojo lastno napako.

4.7.8 Postavljanjepravil

Najboljsa pot za tek sistema ni z Zelezno roko. Tako se morda priganja vojsko, a Linux
ni zasnovan za taksno disciplino. Razumno se zdi zapisati nekaj preprostih in proznih
vodnikov. Manj kot imate pravil, manj verjetno je, dabodo krSena. Tudi Ce so vasa pravila
popolnoma razumna in jasna, jih bodo uporabniki ob€asno $e vedno prekrsili, ne da bi to
nameravali. To je posebej res zanove uporabnike, ki se uvajgjov sistem. Ni povsem ocitno,
dane bi smeli pobrati gigabajtadatotek in jih poslati po posti vsem uporabnikom sistema.
Uporabniki potrebujejo pomoc, darazumejo pravilain zakaj so tatukaj.

Ce dolotite pravila za uporabo vasega sistema, se prepricajte tudi, da je pojasnilo za
dologen napotek jasno. Ce ne, bodo uporabniki iznasli vse vrste ustvarjalnih natinov, da se
bodo izognili pravilu in ne bodo vedeli, da gakrsijo.

479 Kaj vseto pomeni

Ne razlagamo vam do zadnje podrobnosti, kako poganjajte vas sistem. To je odvisno od
tega, kako ga uporabljate. Ce imate veliko uporabnikov, so stvari zelo drugatne, kot &e jih
imate le malo ali Ce ste edini uporabnik na sistemu. Vendar je vedno koristno — v vsakem
primeru — darazumete, kaj zares pomeni to, da ste sistemski upravitelj.

Ce ste sistemski upravitelj, se ne pomeni, da ste &arovnik Linuxa. Obstajaveliko upra-
viteljev, ki vedo zelo malo o Linuxu. Podobno, veliko »obicajnih« uporabnikov ve vet
o Linuxu kot katerikoli sistemski upravitelj. To, da ste sistemski upravitelj, vam tudi ne
dovoljuje, da stresate zlobo na uporabnike. Ce sistem dovoljuje upraviteljem brkljanje po
uporabniskih datotekah, to Se ne pomeni, daimajo pravico to tudi poCeti.

Biti sistemski upravitelj ni velikare€. Ni pomembno, ali je va$ sistem drobcena 386 ali
superracunalnik Cray. Poganjanje sistema je enako ne glede na velikost. S poznavanjem
korenskega geslasi ne boste prisluzili denarjaali slave. Omogocilo vam bo, da vzdrzujete
sistem in poskrbite, dabo tekel. Tojeto.

4.8 Arhiviranjein komprimiranje datotek

Preden spregovorimo o varnostnih kopijah (angl. backups), moramo uvesti orodja, ki se
uporabljgjo za arhiviranje datotek na sistemih Unix.

4.8.1 Uporabapripomockat ar

Najpogosteje se uporablja za arhiviranje datotek ukaz t ar . Njegova ukazna skladnjaje

tar izbire datoteke
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kjer je izbire seznam ukazov in izbir zat ar in datoteke seznam datotek za dodajanje ali
izloCitev iz arhiva.
Na primer, ukaz

# tar cvf rezerva.tar /etc

zapakira vse datoteke v imeniku / et ¢ v arhivsko datoteko r ezer va. tar. Prvi argument
ukazat ar, »cvf «, je »ukaz« t ar -u. Izbirac naroci t ar -u, dangj ustvari novo arhivno da-
toteko. Izbirav prisili t ar, da uporablja gostobesedni nacin, izpisujot vsako ime datoteke,
ko se arhivira. | zbira »f « povet ar -u, daje nasednji argument r ezer va. t ar ime arhivne
datoteke, ki ngj se ustvari. Ostanek argumentov ukazat ar predstavljajo imena datotek in
imenikov, ki naj se dodajo v arhiv.

Ukaz

# tar xvf rezerva.tar

bo odarhiviral arhivno datotekor ezerva. tar v trenutni imenik.

Stare datoteke z enakim imenom so prepisane, ko se datoteke odtarajo v obstojeci ime-
nik.

Preden odarhivirate datoteke v formatu zat ar , je pomembno vedeti, kje bi morale biti
datoteke odpakirane. Denimo, daarhivirate naslednje datoteke: / et ¢/ host s, / et ¢/ gr oup
in/ et ¢/ passwd. Ce uporabite ukaz

# tar cvf rezerva.tar /etc/hosts /etc/group /etc/passwd

je ime imenika / et ¢/ dodano pred vsakim imenom datoteke. Za odtaranje datotek na
pravilno mesto uporabite

#cd /
# tar xvf rezerva.tar

s3] so datoteke odtarane z imenom poti, shranjenim v arhivni datoteki.
Vendar Ce arhivirate datoteke z ukazom

#cd /etc
# tar cvf rezerva.tar hosts group passwd

seimeimenikane shrani v arhivno datoteko. Zato morate pred odtaranjem datotek narediti
»cd /etc« Kot lahko vidite, naCin izdelave datoteke tar doloCa veliko razliko, kje jo
morate odtarati. Ukaz

#tar tvf rezerva.tar

se lahko uporablja za prikaz izpisa datotek v arhivu, ne da bi jih odtarai. Vidite lahko
imenik, relativno na katerega so datoteke v arhivu shranjene, in odtarate arhiv na pravo
mesto.

4.8.2 gzipinconpress

Zarazliko od arhivnih programov za MS-DOS, t ar samodeino ne stiska datotek, ko jih
arhivira. Ce arhivirate dve enomegabajtni datoteki, bo konéna datoteka . t ar velikamalo
vet kot dva megabajta. Ukaz gzi p stisne podatke v datoteki (ki ni nujno datoteka. t ar).
Ukaz
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# gzip -9 rezerva.tar

stisne datotekor ezerva. t ar v datotekor ezerva. tar. gz. Izbira- 9 povegzi p-u, danagj
uporabi najvetji faktor stiskanja.

Ukaz gunzi p se lahko uporablja za razsirjanje gzipane datoteke. Enako lahko upora-
bljatetudi »gzi p - d«.

Pripomocek gzi p jerelativno novo orodje v skupnosti Unixa. Mnogo let se je namesto
njega uporabljal ukaz conpr ess. Vendar zaradi razli¢nih dejavnikov, vkljucno s prickanji
0 patentu za algoritem stiskanja podatkov programaconpr ess in dejstva, dajegzi p veliko
bolj ucinkovit, conpr ess poCasi izginja.

Datoteke, ki jih obdela conpr ess, se koncgjo z ». Z«. Datotekarezerva.tar.Zjes
compressom stisnjena razliCica datoteke r ezer va. t ar, medtem ko jerezerva.tar. gz,
z gzipom stisnjena razli¢ica?. Ukaz unconpr ess se uporablja za razsiritev datoteke, zgo-
SCene sconpr ess-om. Je ekvivalenten ukazu »conpr ess - d.« Tudi ukaz gunzi p ve, kako
mora obravnavati datoteke, stisnjenesconpr ess-om.

4.8.3 Sestavljanjevsega skupaj
Zaarhiviranje skupine datotek in stiskanje rezultata uporabite ukaza:

# tar cvf rezerva.tar /etc
# gzip -9 rezerva.tar

Rezultat jer ezerva. t ar. gz. Za odpakiranje te datoteke uporabite obratna ukaza:

# gunzip rezerva.tar. gz
# tar xvf rezerva.tar

Vedno se prepricajte, da ste v pravilnem imeniku, preden odpakirate datoteko tar.
Z nekg spretnosti lahko vse to opravite tudi v eni vrstici.

# tar cvf - /etc | gzip -9c > rezerva.tar.gz

Tukaj posiljamo datoteko tar na »- «, kar oznaCuje standardni izhod iz programatar. Ta
se po cevi usmeri na standardni vhod za program gzi p, ki stisne prihajajoCo datoteko tar.
Rezultat se shrani v datoteko rezerva. tar. gz. Izbira-c naro€i gzi p-u, na poslje svoj
izhod na standardni izhod, ki gapreusmerimov rezerva. tar. gz.

En sam ukaz za odpakiranje te arhivske datoteke bi bil:

# gunzip -c rezerva.tar.gz | tar xvf -

Spet, gunzi p razsiri vsebino datoteker ezer va. t ar. gz in poslje rezultat, datoteko tar, na
standardni izhod. Ta se po cevi prenesedot ar -a, ki prebere »- «, tokrat se ta znak nanasa
na standardni vhod zat ar .

Nasreco ukaz t ar vkljucuje tudi izbiro z za samodejno sprotno zgosCevanje/razsiritev
datotek z uporabo algoritma zgosCevanjagzi p.

Ukaz

# tar cvfz rezerva.tar.gz /etc

je ekvivalenten ukazoma

°Nekaj asa se je za gzipane datoteke uporabljal podaljiek . z (mali »z«). Dogovorjeni podaljsek zagzi p je
zdg . gz.
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# tar cvf rezerva.tar /etc
# gzip rezerva.tar

Kot lahko uporabite tudi ukaz
# tar xvfz rezerva.tar.Z
namesto ukazov

# unconpress rezerva.tar.Z
# tar xvf rezerva.tar

Poglejte strani prirocnikazat ar in gzi p za podrobnejSa navodila

4.9 Uporabadisket in izdelava varnostnih kopij

Diskete se pogosto uporabljajo kot medij za shranjevanje varnostnih kopij. Ce na vasem
sistemu nimate prikljucenetratne enote, lahko uporabljate diskete (Ceprav so pocasnejse in
nekoliko manj zanedljive).

Kot je bilo omenjeno, morajo biti diskete formatirane z programom FORMAT. COM za
MS-DOS ali programom f df or mat za Linux. Ta zapiSe informacije o sektorjih in sledeh,
ki so primerne, glede nazmogljivost diskete.

Nekaj imen naprav in formatov disket, ki so dostopne v Linuxu, je podanih v tabeli 4.4.

Gonilnik disketne naprave  Format

[ dev/ f d0d360 Dvojnagostota, 360 KB, 5,25 palcev.
/ dev/ f dOh1200 Visoka gostota, 1,2 MB, 5,25 palcev.
/ dev/ f dOh1440 Visoka gostota, 1,44 MB, 3,5 palcev.

Tabela4.4: Formati disket za Linux

Naprave, ki se zatenjgjo sf d0, so prvi disketni pogon, ki sev MS-DOS-u imenuje A: .
Imena datotek gonilnikov druge diskovne naprave se zaCenjgjo sfdl. V splosnem jedro
Linuxa lahko zazna format diskete, ki je Ze bila formatirana — lahko preprosto uporabite
/ dev/ f d0 in zaznavanjeformata prepustite sistemu. A ko prvi¢ uporabite popolnomanove,
neformatirane diskete, boste mordamorali uporabiti doloCitve gonilnika, e sistem ne more
zaznati tipa disket.

Popoln seznam naprav Linuxa z imeni gonilnikov teh naprav je podan v spisu Linux
Allocated Devices H. Petra Anvina (glejte dodatek A).

Diskete lahko uporabljate tudi za hranjenje posameznih datoteCnih sistemov in z nount
priklopite disketo, da dostopate do podatkov na njgj. Glejte razdelek 4.9.4.

4.9.1 Uporaba disket za varnostne kopije

Najpreprostejsi nacin zaizdelavo varnostne kopije z uporabo disket je s pripomockomt ar .
Ukaz

# tar cvfzM /dev/fdO /

bo naredil popolno varnostno kopijo vasega sistema z uporabo disketnega pogona
/ dev/ f d0. Izbira»M« ukazat ar dovoljuje, dase varnostne kopije raztezajo prek vec delov;
se pravi, ko je ena disketapolna, bot ar prosil zanaslednjo. Ukaz
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# tar xvfzM/dev/fdO

obnovi celotno varnostno kopijo. Tametoda se lahko uporabljatudi stratno enoto, priklju-
Ceno navas sistem. Glejterazdelek 4.9.3.

Obstajgjo razlicni drugi programi za izdelavo veCdelnih varnostnih kopij; morda bo
priroCen program backf | ops, ki ganagjdete nat sx-11. m t. edu.

| zdelava popolne varnostne kopije sistema z disketami je lahko €asovno in zmoglji-
vostno potratna. Mnogi sistemski upravitelji uporabljagjo politiko diferencnih varnostnih
kopij (angl. incremental backup). Vsak mesec se naredi popolno varnostno kopijo, vsak
teden pa se naredi le varnostna kopija tistih datotek, ki so se spremenile v zadnjem tednu.
Ce sesujete sistem sredi meseca, lahko v tem primeru preprosto obnovite zadnjo popolno
mesecno varnostno kopijo in potem po potrebi obnovite zadnje tedenske varnostne kopije.

Ukaz find je uporaben za iskanje datotek, ki so bile spremenjene po doloCenem
datumu. Veliko skriptov za upravljanje diferennih varnostnih kopij lahko najdete na
met al ab. unc. edu.

4.9.2 Varnostnekopijespogonom Zip

| zdelava varnostnih kopij na pogon Zip je podobna izdelavi varnostnih kopij na diskete, a
ker imajo diski Zip najveckrat kapaciteto 98 MB, je mogoce uporabiti en sam priklopljen
disk Zip za en sam varnostni arhiv.

Pogoni Zip so dostopni s tremi razli¢nimi strojnimi vmesniki: vmesnikom SCSI, vme-
snikom IDE in vmesnikom vzporednih vrat PPA. Podpora za pogon Zip ni vkljucena kot
Ze prevedenaizbirav Linuxu, ase lahko doloCi ob gradnji prirejenegajedra za vas sistem.
Stran 172 opisuje namestitev gonilnika za napravo lomega Zip.

Pogona Zip z vmesnikoma SCS| in PPA uporabljatavmesnik SCSI in sledita poimeno-
valnim dogovorom za druge naprave SCSI, ki so opisani na strani 155.

Diski Zip so navadno vnaprej formatirani z datoteCnim sistemom za MS-DOS. Lahko
uporabljate bodisi obstojei datotetni sistem MS-DOS, ki mora biti podprt v vasem jedru
Linuxa, bodisi mke2f s ali podoben program za zapis datoteCnegasistema za Linux nadisk.

Disk Zip, ko je priklopljen kot prvanaprava SCSl, je/ dev/ sda4.

# nmount /dev/sdad / mt

Pogosto je udobno priskrbeti dodatno tocko priklopa za datotetne sisteme diska Zip;
na primer / zi p. Naslednji koraki, ki morgjo biti izvedeni kot r oot , bodo ustvarili tocko
priklopa

# nkdir /zip
# chnod 0755 /zip

Potem lahko uporabljate imenik / zi p za priklop datoteCnega sistema diska Zip.
Pisanje arhivov na diske Zip je podobno arhiviranju na diskete. Za arhiviranjein sti-
skanje imenika/ et ¢ napriklopljen pogon Zip bi bil uporabljen ukaz

# tar zcvf /zipl/letc.tgz /etc

Ta ukaz se lahko izvede iz poljubnega imenika, s dolota absolutna imena poti. Ar-
hivno ime et c. t gz je potrebno, ¢e pogon Zip vsebuje datotecni sistem za MS-DOS, saj
morajo teda] imeti vse datoteke, zapisane nadisk, imena, ki zados€ajo poimenovanju dato-
tek tipa8+3 v MS-DOS-u; sicer bo ime datoteke krajsano.

Podobno, izloCanje tega arhiva zahteva ukaza
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# cd /
# tar zxvf /zipletc.tgz

Za ustvarjanje, na primer, datoteCnega sistema ext2 na pogonu Zip bi podali ukaz (za
nepriklopljeni disk Zip)

# nke2fs /dev/sda4

S pogonom Zip, priklopljenim na ta nacin, z datoteCnim sistemom ext2, je mogoce
napraviti varnostne kopije celotnih datotecnih sistemov z enim samim ukazom.

# tar zcvf /zip/local.tar.gz /usr/local

Upostevajte, da je izdelava varnostnih kopij z ukazomt ar v veliko primerih $e vedno
bolj zaZelena kot preprosta izdelava arhivskega izvoda z ukazom cp -a, sgj t ar ohranja
Cas spremembe izvornih datotek.

4.9.3 lzdelava varnostnih kopij natracne enote

Arhiviranje na tratno napravo brez zaustavljanja je podobno izdelavi varnostnih kopij na
disketni datotetni sistem, le z drugim gonilnikom naprave. Trakovi so tudi formatirani in
obravnavani drugace kot diskete. Nekateri reprezentativni gonilniki tratnih enot za sisteme
Linux so izpisani v tabeli 4.5.

Gonilnik tratne naprave  Format

/dev/rft0 Trak QIC-117, previjanje ob zaprtju.

[dev/nrft0 Trak QIC-117, brez previjanja ob zaprtju.

[ dev/tpgicll Trak QIC-11, previjanje ob zaprtju.

[ dev/ ntpgicll Trak QIC-11, brez previjanja ob zaprtju.
/dev/qgft0 Disketniska tratna enota, previjanje ob zaprtju.
/dev/ngft0 Disketniska tracna enota, brez previjanja ob zaprtju.

Tabela4.5: Gonilniki tracnih enot

Disketniske tratne enote uporabljajo krmilnik disketnega pogonain jih nadzoruje go-
nilnik naprave ftape, ki je pokrit spodaj. Namestitev modula za gonilnik naprave ftape je
opisananastrani 174. TraCne enote SCS| so nastete v tabeli 4.3.

Zaarhiviranjeimenika/ et ¢ natratno enoto z uporabo ukazat ar uporabite ukaz

# tar cvf /dev/qftO /etc
Podobno zaizloCitev datotek s traku uporabite ukaza

# cd /
# tar xvf /dev/qftO

Ti trakovi morajo biti pred uporabo formatirani, tako kot diskete. Gonilnik ftape lahko
formatiratrakove pod Linuxom. Za formatiranje traku formata QI C-40 uporabite ukaz

# ftformat --format-paraneter qic40-205ft --node-auto
--om t-erase --discard-header
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Druge tratne enote imajo lastno programje za formatiranje. Preverite strojno dokumenta-
cijo zatratno enoto ali dokumentacijo za gonilnik naprave za Linux, ki ji pripada.

Preden se trakovi lahko odstranijo iz enote, morajo biti previti in V/I vmesni pomnilniki
zapisani natrak. To je analogno odklopu diskete, preden jo izvrzemo, sg tracni gonilnik
tudi predpomni podatke. Standardni ukaz Unixa za nadzor operacij tratne enote je nt . Vas
sistem morda ne bo ponujal tega ukaza, odvisno od tega, ai imazmoznosti uporabe tratne
enote. Gonilnik ftape ima podoben ukaz, f t nt , ki se uporablja za nadzor tracnih operacij.

Zaprevijanjetraku, preden ga odstranite, uporabite ukaz

#ftnt -f /dev/qftO rewoffl

Seveda nadomestite ustrezni gonilnik tratne enote za svoj sistem.
Priporocljivo je tudi ponovno napenjanje traku, preden pisete nanj, saj so magnetni
trakovi obCutljivi zanatezanje. Ukaz se glasi

# ftm -f /dev/qgftO retension
Zabranje statusa tratne enote s formatiranim trakom v enoti, izdajte ukaz

# ftm -f /dev/qftO status

4.9.4 Uporabadisket kot datotecnih sistemov

DatoteCni sistem na disketi lahko ustvarite, kot bi ga ustvarili na particiji trdega pogona.
Na primer,

# nke2fs /dev/fd0 1440

ustvari datotecni sistem nadisketi v/ dev/ f d0. Velikost datoteCnegasistemamora ustrezati
velikosti diskete. 3,5" diskete visoke gostote so velike 1,44 megabajtov ali 1440 blokov.
5,25" diskete visoke gostote so velike 1200 blokov. Ce sistem ne more samodejno zaznati
kapacitete diskete, je nujno doloCiti velikost datoteCnegasistemav blokih.

Zadostopanje do diskete morate priklopiti datoteCni sistem, ki je nanjgj. Ukaz

# mount /dev/fdO / mt

bo priklopil disketo v / dev/ fd0 naimenik / mt. Zdaj se bodo vse datoteke na disketi
pojavile pod imenikom / mt navasem pogonu.

Tocka priklopa, imenik, kamor priklopite datotecni sistem, mora ze obstgjati, ko upo-
rabljate ukaz mount . Ce 3¢ ne obstgja, jo ustvarite z ukazom nkdi r, kot je opisano na
strani 167.

Glejte stran 154 za vet informacij o datotecnih sistemih, priklapljanju in tockah pri-
klopa.

Upostevajte, da se ves V/I za disketo predpomni enako kot V/I zatrdi disk. Ce spre-
minjate podatke na disketi, morda ne boste videli lucke na disketni enoti, dokler jedro ne
izprazni svojega V/l vmesnega pomnilnika. Pomembno je, da ne odstranite diskete, dokler
je ne odklopite z ukazom

# unmount /dev/fdoO

Disket ne smete preprosto zamenjati, kot bi to storili v sistemu MS-DOS. Vsaki€, ko za-
menjate disketo, uporabite unount zaprvo disketo in mount za naslednjo.
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4.10 Nadgradnjain namestitev novega programja

Se ena dolZnost sistemskega upravitelja je nadgradnja in namesanje nove programske
opreme.

Razvoj sistemaLinux je hiter. Novo jedro izide vsakih nekaj tednov in drugo programje
se aZurira skorgj tako pogosto. Zaradi tega novi uporabniki Linuxa pogosto Cutijo potrebo
po nenehni nadgradnji njihovih sistemov, da bi sledili hitremu tempu sprememb. To ni
potrebno in je izguba Easa. Ce bi sledili vsem spremembam v svetu Linuxa, bi porabljali
ves svoj Cas za hadgrajevanjein vam ga ne bi ostalo ni¢ za uporabo sistema.

Nekateri Ijudje menijo, da bi morali nadgraditi, ko je narejena novaizdaja distribucije;
na primer, ko Slackware izda novo razliico. Mnogi uporabniki Linuxa ponovno v celoti
namestijo svoje sisteme z vsako najnovejso izdajo distribucije Slackware.

Najboljsi nacin za nadgradnjo vasega sistema je odvisen od distribucije Linuxa, ki jo
imate. Debian, S. u. S. E., Calderain Red Hat Linux imgjo vsi inteligentno programje za
upravljanje paketov, ki dovoljuje preproste nadgradnje z names€anjem novih paketov. Na
primer, prevajalnik za C, gcc, sedobi kot vnaprej pripravljen binarni paket. Ko se namesti,
so vse datoteke starejsih razlicic prepisane ali odstranjene.

V najvetji meri brezumno nadgrajevanje, samo da »dedite trendu«, sploh ni po-
membno. To ni MS-DOS ai Microsoft Windows. Ni bistvenega razloga za poganjanje
novejsih razli¢ic vsega programja. Ce ugotovite, da bi Zeleli ali potrebovali zmoznosti, ki
jih ponujanovarazlicica, potem nadgradite. Sicer ne nadgradite. Z drugimi besedami, nad-
graditeleto, kar moratein kadar morate. Ne nadgrajujte zaradi nadgrajevanja. To zapravlja
veliko Casain naporov.

4.10.1 Nadgraditevjedra

Nadgraditev jedra je stvar dobivanjaizvorne kode jedrain prevagjanjale-te. To je v splo-
$nem neboleC postopek, alahko zaidete v tezave, Ce poskusate nadgraditi narazvojno jedro
ali nadgraditi na novo razli€ico jedra. Ime razlicice jedraima dva dela, stevilko razliCico
jedrain stopnjo popravkov. V €asu nastankate knjigeje bilo zadnje stabilno jedro razlicice
2.2.3. 2.2 jetukqg razliica jedrain 3 je stopnja popravkov. Liho ostevilCene razliice
jeder kot 2. 3 so razvojna jedra. |zognite se razvojnim jedrom, razen Ce Zelite Ziveti ne-
varno! Kot splosno pravilo bi morali biti sposobni preproste nadgradnje na drugo stopnjo
popravkov, a nadgradnja na novo razlicico zahteva nadgradnjo sistemskih pripomockov, ki
tesno sodelujgjo z jedrom.

I zvorno kodo jedrazalL inux lahko poberete s kateregaod mest zaanonimni FTP Linuxa
(dlejte stran 249 za seznam). Nanet al ab. unc. edu, denimo, najdete izvorno kodo jedrav
imeniku / pub/ Li nux/ ker nel, organizirano v podimenike po stevilki razlicice.

Izvornakodajedraizhaja kot z gzi p-om stisnjena datoteka. t ar. Na primer, datoteka,
ki vsebujeizvorno kodo jedra2.0.33, jel i nux-2. 0. 33. tar. gz.

Izvorna koda jedra se odpakira v imenik /usr/src, tako da ustvari imenik
fusr/src/linux. Splosna praksaje, daje/ usr/src/linux simbolna povezavana drug
imenik, ki vsebuje stevilko razliCice kot / usr/ src/ | i nux- 2. 0. 33. Tako lahko namestite
novo izvorno kodo jedrain jo preizkusite, preden odstranite staro izvorno kodo jedra. Ukazi
za ustvarjanje povezave imenika z jedrom so:

# cd /usr/src
# nkdir |inux-2.0.33
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#rm-r |inux
#1n -s linux-2.0.33 |inux
# tar xzf linux-2.0.33.tar.gz

Ko nadgrajujete na novi nivo popravkov iste razliCice jedra, lahko datoteke s popravki
jedra(angl. kernel patch files) prihranijo Cas prenosa, sgj je izvornakoda jedravelika okoli
7MB, kojeze stisnjenaz gzi p-om. Zanadgradnjo z jedra2.0.31 najedro 2.0.33 bi pobrali
datoteki s popravki pat ch- 2. 0. 32. gz in pat ch- 2. 0. 33. gz, ki ju najdete naistih mestih
za FTP kot celotno izvorno kodo jedra. Ko ste polozili popravkav imenik / usr/src, ju
zaporedno uporabite na jedru, da boste osvezili izvorno kodo. Eden od naCinov zato hi bil

# cd /usr/src
# gzip -cd patch-2.0.32.gz | patch -p0
# gzip -cd patch-2.0.33.9gz | patch -p0

Ko jeizvorna koda odpakiranain so bili uporabljeni popravki, se boste morali prepricati,
daso tri simbolne povezavev / usr/ i ncl ude pravilne zavaso distribucijo jedra. Zaustvar-
janje teh povezav uporabite ukaze

# cd /usr/include

#rm-rf asmlinux scsi

#1n -s fusr/src/linux/include/asmi 386 asm
#1n -s fusr/src/linux/include/linux Iinux
#1n -s [usr/src/linux/include/scsi scsi

Ko ustvarite te povezave, ni razloga, da bi jih ponovno ustvarjali, ko namescate nove po-
pravke jedra ali novejso razliico jedra. (Glejte razdelek 3.11 za veC o ssimbolnih poveza-
vah.)

Zaprevajanje jedra morate imeti navasem sistemu names$cen prevajanik zaC gcc. Za
prevajanjejedra 2.0 je potrebnarazlicicagec 2.6.3 ai poznejsa.

Najprej naredite cd v /usr/src/linux. Ukaz make confi g vas sprasuje o Stevilnih
nastavitvenih izbirah. To je korak, kjer izberete strojno opremo, ki jo bo podpiralo vase
jedro. Najvetjanapaka, ki seji jetrebaizogniti, je, dane vkljucite podpore zavas krmilnik
trdegadiska. Brez pravilne podpore zatrdi disk v jedru se sistem ne bo niti zagnal. Ce niste
prepricani, kaj pomeni izbira jedra, je kratek opis dostopen s pritiskom nal ?]in[Enter |.

V novejsih razliCicah Linuxa sta dostopna tudi zaslonsko usmerjena ekvivalenta
ukaza make config. Za zaslonsko razli€ico nastavitvenih izbir za jedro napisite make
menuconfi g, ¢e pa imate na vasem sistemu namesCen graficni vmesnik X Window Sy-
stem, lahko uporabite tudi make xconfi g. Uporaba obeh je precg intuitivnain gotovo ju
boste uporabljali raje kot make confi g.

Nato pozenite ukaz make dep za azuriranje vseh odvisnosti izvorne kode. To je po-
memben korak. Ukaz make cl ean odstrani stare binarne datoteke iz drevesaizvorne kode
jedra.

Ukaz make zlmage prevede vase jedro in ga =zapiSe Vv datoteko
fusr/src/linux/arch/i 386/ boot/zl mage. Jedra za Linux na sistemih Intel so
vedno stisnjena. VCasih je jedro, ki gaZelite prevesti, preveliko, dabi bilo lahko stisnjeno
po metodi, ki jo uporabljamake zI mage. Jedro, ki je preveliko, bo izslo iz prevajanjajedra
s sporogilom o napaki: Kernel | mage Too Large. Ce seto zgodi, poskusite ukaz make
bzl mage. Tauporabljaprogram za stiskanje, ki podpiratudi ve€jajedra. Jedro se zapise v
datoteko/ usr/src/1inux/arch/i 386/ boot/ bzl mage.
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Ko ste enkrat prevedli jedro, ga morate prekopirati na zagonsko disketo (z ukazom, kot
»cp zlmage /dev/ fd0«) ali pa namestiti sliko tako, dabo LILO lahko zaganjal sistem z
vaSega trdega pogona. Glejte stran 149 za vet informacij.

4.10.2 Dodajanjegonilnika napravev jedro

Stran 167 opisuje, kako uporabljati pogon lomega Zip zaizdelavo rezerv. Podpora za po-
gon lomegaZip, kot zamnoge druge naprave, ni splosno prevedenav zalogo distribucijskih
jeder Linuxa — razliCnost naprav je preprosto prevelika, da bi podpirali vse od njih v upo-
rabnem jedru. Vendar pa je izvorna koda za gonilnik naprave Zip na vzporednih vratih
vklju€enakot del distribucije izvorne kode jedra. Tarazdelek opisuje, kako dodati podporo
za pogon lomega Zip navzporednih vratih in doseCi sobivanje s tiskalnikom, prikljucenim
na druga vzporednavrata.

Pogoj je, da ste namestili in uspesno zgradili prilagojeno jedro za Linux, kot je opisano
V prej$njem razdelku.

I zbor naprave ppa za pogon Zip kot moznost za jedro zahteva, da odgovorite z Y na
primerna vprasanja med korakom make confi g, ko doloCate sestavo prilagojenega jedra
Posebej pri napravi ppa morate odgovoriti z »Y« natri izbire;

SCSI support? [Y/n/nm Y
SCSI di sk support? [Y/n/n Y
| OVMEGA Paral lel Port Zip Drive SCSI support? [Y/n/nm Y

Ko ste uspesno pognali make confi g z vsemi podpornimi izbirami, ki jih Zelite vklju-
Citi v jedro, pognali make dep, make cl ean in nmake zI mage za gradnjo jedra, morate
povedati jedru, kako ngj namesti gonilnik. To se naredi z ukazno vrstico v zagonskem na-
lagalniku LILO. Kot je bilo opisano v razdelku 4.2.1, ima nastavitvena datoteka za LILO
[etc/lilo.conf »kiticex zavsak operacijski sistem, ki gapozna, in tudi navodilaza pred-
stavljanje teh izbir uporabniku v Casu zagona.

Drugo navodilo, ki gaLILO prepozna, je »append=«, ki dovoljuje dodajanje informa-
cij, ki jih potrebujejo razlicni gonilniki naprav, ob €asu zagona v ukazno vrstico. V tem
primeru gonilnik ppa zalomegaZip potrebuje neuporabljeno prekinitev (angl. interrupt) in
naslov vrat zaV/l (angl. I/O port address). To je analogno doloCanju razli¢nih tiskalniskih
naprav, kot s;av MS-DOS-u LPT1: inLPT2:.

Na primer, Ce vas tiskalnik uporablja Sestnajstiski (z osnovo 16) naslov vrat 0x378
(glejte namestitveni prirocnik za vaso kartico vzporednih vrat, Ce ne veste, kaksen je na-
dlov) in jeizprasan (angl. polled, se pravi, ne potrebujelinijelinije IRQ, pogosta nastavitev
Linuxa), bi postavili naslednjo vrstico v vaso sistemsko datoteko/ et c/ il o. conf:

append="1 p=0x378, 0"

Velja omeniti, da Linux ob zagonu samodejno prepozna enavrata/ dev/ | p, a ob doloCitvi
prirejene nastavitve vrat so potrebna navodilav Casu zagona.

Stevilo »0« za naslovom vrat pove jedru, naj ne uporabljalinije IRQ (zahteva prekini-
tve, angl. interrupt request) za tiskalnik. To je v splosnem sprejemljivo, saj so tiskalniki
veliko pocasnejsi kot procesorji, zato pocasnejsa metoda dostopa do V/I naprav, znana kot
izprasSevanje (angl. polling), kjer jedro periodictno nalastno pest preverjastatus tiskalnika,
Se vedno dovoljuje ratunalniku, da dohaja tiskalnik.

Vendar naprave, ki delujejo na visjih hitrostih, kot so serijske linije in diski, potrebu-
jejo linijo IRQ 4li linijo za zahtevo prekinitve. To je strojni signal, ki ga naprava poslje



4.10. Nadgradnjain namestitev novega programja 173

procesorju, kadar naprava potrebuje njegovo pozornost; na primer, ¢e ima naprava podatke,
ki Cakajo za vhod v procesor. Procesor preneha delati to, kar pocne, in obdela zahtevo za
prekinitev, ki jo je izdala naprava. Naprava ppa za pogon Zip potrebuje prosto prekinitev,
ki mora ustrezati prekinitvi, ki je nastavljena na tiskalniski kartici, na katero povezete po-
gon Zip. V Casu tega pisanjagonilnik naprave ppa za Linux ne podpira »veriZenja« (angl.
chaining) naprav na vzporednih vratih, in za napravo ppa za Zip in tiskalnik se morgo
uporabljati loCenavrata.
Zaugotovitev, katere prekinitve se Ze uporabljajo na vasem sistemu, ukaz

# cat /proc/interrupt

prikaze seznam naprav in linije IRQ, ki jih uporabljgjo. Vendar morate biti previdni, da
ne uporabljate nobene od samodejno nastavljenih prekinitev serijskih vrat, ki morda niso
naStete v datoteki / proc/interrupt.

Spis Serial HOWTO (iz projekta LDP), dostopen iz virov, nastetih v dodatku A, po-
drobno opisuje nastavitve serijskih vrat.

Preveriti bi morali tudi strojne nastavitve razli¢nih vmesnih kartic na vasem stroju — z
odpiranjem ohisja stroja in ogledom nastavitev skakacev, Ce je potrebno — da zagotovite,
daneprivzematelinije IRQ, ki jo Ze uporablja druga naprava. VeC naprav, ki se bojujejo za
prekinitveno linijo, je morda najpomembne;jsi razlog za nedel ujoce sisteme Linux.

Tipicnadatoteka/ proc/ i nterrupt jevideti nekako takole;

6091646 ti mer
40691 keyboard
0 cascade
284686 + seria
13: 1 math error
14: 192560 + ide0

AR

Tukaj je zanimiv prvi stolpec. To so stevilke linij IRQ, ki se uporabljgjo nasistemu. Za
gonilnik ppa Zelimo izbrati linijo, ki ni nasteta. Pogosto je dobraizhiralRQ 7, sgj je redko
uporabljan v privzetih sistemskih nastavitvah. DoloCiti moramo tudi naslov vrat, ki jih
bo uporabljala naprava ppa. Ta naslov mora hiti fizi€no nastavljen za kartico vmesnika.
V zporednim V/I vratom so dodeljeni posebni naslovi, zato boste morali prebrati dokumen-
tacijo za vaSo kartico vzporednih vrat. V tem primeru bomo uporabljali V/I naslov vrat
0x278, ki ustreza tiskalniskim vratom LPT2: pod MS-DOS-om. Podporo za druga vzpo-
redna vrata in prekinitveno linijo vklopimo z naslednjo vrstico v primerni kitici datoteke
/etc/lilo.conf:

append="1 p=0x378, 0 ppa=0x278, 7"

Ti stavki so pripeti zaCetnim parametrom jedrav Casu zagona. Zagotavljgjo, da se katerikoli
tiskalnik, prikljucen nasistem, nevtikav delovanje pogonaZip. Seveda, Cevas sistem nima
namescenegatiskalnika, se navodilo »l p=« lahko izpusti in bi se tudi moralo.

Ko namestite prirejeno jedro, kot je bilo opisano v razdelku 4.2.1, in preden ponovno
zaZenete sistem, se prepricCajte, da ste Ze pognali ukaz

# /sbin/lilo

zanamestitev nove nastavitve LI1L O na zagonski sektor trdega pogona.
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4.10.3 Namestitev modula za gonilnik naprave

Stran 168 opisuje, kako narediti rezervne kopije datotek na tratno enoto. Linux ponuja
podporo zarazli¢ne tratne enote z vmesniki IDE, SCSI in nekaterimi lastniskimi vmesniki.
Drug pogosti tip tracnih enot se prikljuci neposredno na krmilnik disketnegapogona. Linux
priskrbi gonilnik naprave ftape kot modul.

V Casu tega pisanjaje najnovejsa razlicica gonilnika ftape 3.04d. Paket lahko pridobite
z arhivaza FTP net al ab. unc. edu (glejte dodatek B za navodila). Arhivno datoteko za
ftape najdete v imeniku / pub/ Li nux/ ker nel / t apes. Prepricajte se, daboste vzeli ngjno-
vejSo razliCico. V Casutegapisanjajetoft ape- 3. 04d. tar. gz.

Po odpakiranju arhiva ftape v imenik / usr/ src bo ukaz make install v najvi§jem
imeniku ftape prevedel module gonilnika in pripomocke za ftape, Ce je potrebno, in jih
namestil. Ce izkugate zdruzljivostne tezave z izvedljivimi distribucijskimi datotekami za
ftape in vasim sistemskim jedrom ali knjiznicami, bo izvajanje ukazov make cl ean in
make instal |l zagotovilo, daso moduli prevedeni navasem sistemu.

Za uporabo te razlicice gonilnika ftape morate imeti v jedro prevedeno podporo mo-
dulom (angl. module support) kot tudi podporo za jedrni streznik (angl. kernel daemon)
kernel d. Vendar ne smete vkljuCiti zgrajene kode jedra za f t ape kot izbiro jedra, sg
novejsi modul f t ape popolnoma nadomesti to kodo.

Ukaz make instal | tudi namesti module gonilnikov naprav v ustreznih imenikih. Na
standardnih sistemih Linux so moduli locirani v imeniku

/'1i b/ modul es/ razliCica-jedra

Ce je vasa razlitica jedra 2.0.30, so moduli na vasem sistemu v imeniku
/i b/ modul es/ 2. 0. 30. Korak make install tudi zagotavlja, da seti moduli lahko naj-
dejo, saj doda primerne stavke v datoteko modul es. dep, ki jelociranav najvisjem imeniku
datotek zamodule, v tem primeru/ | i b/ modul es/ 2. 0. 30. Namestitev za ftape dodajana-
slednje module na vas sistem (v tem primeru uporabljamo jedro razlicice 2.0.30):

/1iblmodul es/2.0.30/nmisc/ftape.o
/i bl modul es/ 2. 0. 30/ mi sc/zft-conpressor. o
/i b/ modul es/ 2. 0. 30/ m sc/ zftape. o

V sistemsko nastavitveno datoteko za module morajo biti dodana tudi navodila za na-
laganje modulov. Ta datoteka se na mnogih sistemih imenuje / et ¢/ conf . nodul es. Za
samodejno nalaganje modulov za ftape na zahtevo dodajte naslednji vrstici v datoteko
[ et c/ conf. modul es:

alias char-mjor-27 zftape
pre-install ftape /shin/swapout 5

Prvi stavek naloZi vse module, povezane s ft ape, Ce je to potrebno, ko jedro dostopa
do naprave z vélikim $tevilom (angl. major number) 27 (naprava f t ape). Ker podpora
za modul zftape (ki priskrbi samodegjno stiskanje podatkov za tratne enote) potrebuje
podporo drugih modulov za ftape, so vsi naloZeni ob zahtevi jedra. Druga vrstica doloca
nalagal ne parametre za module. V tem primeru zagotavlja pripomocek / shi n/ swapout,
ki je poleg paketaf t ape, daje dostopnegadovolj pomnilnikaDMA za delovanje gonilnika
ftape.

Zadostop do napravef t ape morate najprej v enoto vstaviti formatirani trak. Navodila
zaformatiranje trakov in delovanje tratne enote so podanav razdelku 4.9.3.
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4.10.4 Nadgradnjaknjiznic

Kot smo Ze omenili, je veCina programja na sistemu prevedena za uporabo deljenih knji-
Znic, ki vsebujejo skupne podprograme, deljene med razli¢nimi programi.
Ce vidite sporogilo o nezdruZljivi razli€ici knjiznice
Inconpatible library version

ko poskusate pognati program, morate knjiznice nadgraditi na razliCice, ki jih potrebuje
program. KnjiZnice so za hazgj zdruzljive. Program, preveden za uporabo starejse razlicice
knjiZnic, bi moral delovati tudi z name§€eno novo razlicico knjiznic. Obratno ni res.

Novejse razliCice knjiznic lahko najdemo na mestih za FTP datotek za Linux. Na
met al ab. unc. edu so zbrane v imeniku / pub/ Li nux/ GCC. Datoteke o »izdaji« (angl.
release), ki jih nagjdete tam, bi morale pojasniti, katere datoteke morate vzeti in kako
jih namestite. Na kratko, morali bi vzeti datoteki i mage-razli €ica.tar.gz in
inc-razliCica.tar. gz, kjer jeraziCicarazliCicaknjiznic zanamestitev, kot je 4. 4. 1.
To staz gzi p-om stisnjeni datoteki zat ar. Datotekai mage vsebuje dike knjiznic za na-
mestitev vimenika/ |l i bin/usr/1ib. Datotekai nc vsebuje glave za namestitev v imenik
fusr/incl ude.

Datoteka r el ease-raziCica. tar. gz bi morala podrobno pojasniti namestitveni po-
stopek (natancna navodila se razlikujgo z vsako izdgjo). V sploSnem morate namestiti
prevajanjul.

Dodatno, datotekel i bc. so. radicica sdikami deljenih knjiZznic se namestijo v imenik
/i b. To so slike deljenih knjiznic, ki se naloZijo pri poganjanju programov, ki uporabljajo
knjiZnice. VsakaknjiZznica ima simbolno povezavo in véliko $tevilko razliice knjiznice v
I1ib.

Knjiznica | i bc razliice 4.4.1 imavéliko Stevilko razliCice enako 4. Datoteka, ki vse-
buje knjiznico, jel i bc. so0.4. 4. 1. Vimenik /| ib je postavljenatudi simbolna povezava
l'ibc. so. 4, ki kaze naknjiznico. Ko nadgrajujete knjiznice, morate spremeniti to sim-
bolno povezavo. Na primer, ko nadgrajujeteiz | i bc. so. 4. 4 nal i bc. so. 4. 4. 1, morate
spremeniti simbolno povezavo, dakaze nanovo razlicico.

Simbol no povezavo morate spremeniti v enem koraku, kot je opisano spodaj. Ce pobri-
Sete Simbolno povezavol i bc. so. 4, bodo programi, ki so odvisni od te povezave (vkljucno
z osnovnimi pripomocki kot | s incat ), nehali delovati. Uporabite naslednji ukaz za poso-
dobljenje simbolne povezavel i bc. so. 4, dabo kazalanadatoteko |l i bc. so. 4. 4. 1:

#1n -sf /lib/libc.so.4.4.1/lib/libc.so.4

V enakem smislu morate spremeniti tudi simbolno povezavo |l i bm so. razicica. Ce nad-
grajujete na drugacno razlicico knjiZnic, zgorgj vstavite primernaimena datotek. Zapiski
ob izdaji knjiznice bi morali pojasnjevati podrobnosti. (Glejte stran 129 za veC informacij
0 simbolnih povezavah.)

4.10.5 Nadgradnjaprevajalnikagcc

Prevajalnik gcc za C in C++ se uporablja za prevajanje programja na vasem sistemu, ngj-
pomembneje zaprevajanjejedra. Najnovejsa razliCicaprevajanikagcc se nahajanamestih
zaFTP Linuxa. Narmet al ab. unc. edu je lociranav imeniku / pub/ Li nux/ GCC (skupgj s
knjiznicami). Tam mora biti tudi datotekar el ease za distribucijo gcc, ki podrobno opi-
suje, katere datoteke morate prenesti in kako jih namestite. Ve€ina distribucij (RedHat,
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Debian itd.) ima razliCice za nadgradnjo, ki delujgio z njihovim programjem za upravlja
nje programskih paketov. V splo$nem so ti paketi veliko preprostejsi za namestitev kot
»splosne« distribucije.

4.10.6 Nadgradnjadrugega programja

Nadgradnja drugega programjaje pogosto le stvar nabiranja ustreznih datotek in njihovega
namesCanja. VeCina programjazaLinux serazsirja kot stisnjene datoteke. t ar, ki vkljucu-
jejoizvorno kodo, binarne datoteke ali oboje. Ce binarne datoteke niso vkljucenev izdgo,
jih boste morali prevesti sami. To pomeni, da boste morali vsgj vpisati make v imeniku z
izvorno kodo.

Najpreprostejsi nacin za obves€anje o novih izdajah programja je branje novicarske
skupine Useneta conp. os. | i nux. announce. Ko i$Cete programje na mestu za FTPR, je
jemanje indeksne datoteke | s- | R z mesta za FTP in uporaba pripomocka gr ep za iska
nje datotek, ki jih Zelite, najpreprostejsi naCin za iskanje programja. Ce vam je dostopen
ar chi e, vam jetudi talahko v pomo&3. Obstajgjo tudi drugi viri Interneta, ki so posveteni
posebe Linuxu. Glejte dodatek A za ve€ podrobnosti.

411 Razlicnaopravila

Verjeli ai ne, obstajajo stevilna oskrbniska opravila za sistemskega upravljalca, ki ne spa-
dajo v nobeno od vedjih kategorij.

4111 Sistemske zacetne datoteke

Ko se sistem zaZzene, samodejno izvede Stevilne skripte, Se preden se prijavi kak uporabnik.
Tukaj je opis, kaj se dogaja.

V Casu zagona jedro porodi proces/etc/init. init je program, ki prebere svojo
nastavitveno datoteko / et ¢/ i nittab in rodi druge procese glede na vsebino te datoteke.
Eden od pomembnih procesov, ki se zaZenejo iz inittab, je proces/etc/ getty, ki se
zatne na vsaki navidezni konzoli (angl. virtual console, VC). Proces get ty vzame navi-
dezno konzolo, ki jo uporablja, in zatne na njg prijavni proces z ukazom | ogi n. To vam
dovoljuje, da se prijavite na vsako navidezno konzolo. Ce/ et ¢/ i ni tt ab ne vsebuje pro-
cesa get ty za doloceno navidezno konzolo, se na to navidezno konzolo ne boste mogli
prijaviti.

Se en proces, ki seizvede iz /etc/inittab, je/etc/rc, glavna sistemska inici-
alizacijska datoteka. Ta datoteka je preprost skript ukazne lupine, ki izvaja vse inici-
alizacijske ukaze, potrebne v Casu zagona, kot so priklop datoteCnih sistemov (glejte
stran 154) in pripravaizmenjalnega prostora. Na nekaterih sistemihi ni t izvaja datoteko
[etclinit.dlrc.

Vas sistem lahko izvgjatudi druge inicializacijske skripte, naprimer /etc/rc. | ocal,
ki navadno vsebuje pripravljalne ukaze, specificne zavas lasten sistem, kot je nastavitev go-
stiteljskegaimena (glejte naslednji razdelek). Skriptrc. | ocal selahkozazeneiz/etc/rc
ali neposrednoiz/etc/inittah.

3Ce nimate programa archie, se lahko prikljuGite s telnet na streznik za archie, kot je
archi e. rut gers. edu, se prijavite kot »ar chi e« in uporabite ukaz »hel p«.
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4.11.2 Nastavitev gostiteljskegaimena

V omreZnem okolju se gostiteljsko ime (angl. host name) uporabljaza enoznatno doloCitev
doloCenega stroja, medtem ko pri samostojnem stroju gostiteljsko ime preprosto daje sis-
temu osebnost in Sarm. To je kot poimenovanje domace zivali: vedno lahko reCete svojemu
psu »Pes«, aje veliko bolj zanimivo, da poimenujete svojega psa z imenom, kot je Piko ali
Runo.

Nastavitev gostiteljskega imena vasega sistema zadeva le uporabo ukaza host nane.
Ce ste na omrezju, bo vase gostiteljsko ime polno gostiteljsko ime vasega stroja, kot je
goober . nor el co. com Ce niste na omreZzju nobene vrste, lahko izberete poljubno ime
gostiteljain domeno, kot | ooner . vpi zza. com shoop. nowher e. edu ai f | oof . or g.

Gostiteljsko ime se mora pojaviti v datoteki / et ¢/ host s, ki priredi naslove za|P vsa-
kemu gostitelju. Tudi, €e vas stroj ni na omreZzju, bi morali vkljuciti vase lastno gostitelj-
sko ime v datoteko / et ¢/ host s. Ce niste na omrezju TCP/IPin je vase gostiteljsko ime
f1 oof . or g, preprosto vkljucite naslednjo vrstico v / et ¢/ host s:

127.0.0.1 floof.org | ocal host

To dodeli vase gostiteljsko ime f | oof . or g zaprtozancnemu naslovu (angl. loopback ad-
dress) 127.0.0.1. Povratni vmesnik je prisoten, Ce je stroj prikljuten naomrezje ai pane.
Vzdevku | ocal host sevedno priredi tanaslov.

Ce ste na omreZju TCP/IP, bi v datoteki / et ¢/ host s morala biti vas naslov za IP in
gostiteljskoime. Naprimer, Cejevase gostiteljskoimegoober . nor el co. comin vas naslov
zalP 128.253.154.32, dodajte naslednjo vrsticov / et ¢/ host s:

128. 253. 154. 32 goober . norel co. com

Zanastavitev vasega gostiteljskegaimena preprosto uporabite ukaz host nane. Na pri-
mer, ukaz

# hostname -S goober. norel co. com

nastavi gostiteljsko ime na goober . norel co. com V ve€ini primerov se ukaz host name
izvede iz ene od sistemskih zagonskih datotek, kot sta/etc/rc di/etc/rc.local. Ure
dite ti dve datoteki in spremenite ukaz host nane, ki ga najdete tam, da bo odrazal vase
lastno gostiteljsko ime. Po ponovnem zagonu bo sistem uporablja novo ime.

4.12 Deganjavdli

V nekaterih primerih se bo sistemski upravitelj sooCil s problemom okrevanjaod popolne
katastrofe, kot je pozaba korenskegagesla ali sesutje datotecnih sistemov. Najboljsi nasvet
je, brez panike. Vsakdo dela neumne napake — to je najboljsi nacin za ucenje sistemskega
upravljanja: trnovapot.

Linux ni nestabilnarazli¢icaUnixa. Pravzaprav sem imel manj problemov z obesanjem
sistemakot pri komercialnih razlicicah Unixa naveliko platformah.

Prvi korak samostojne odprave problemaje ugotovitev, kje problem sploh lezi. Brskajte
naokoli in opazujte, kako stvari delujejo. Velikokrat sistemski upravitelj obupano prosi za
pomoc, Se preden sploh ve, v ¢em je problem. Opazili boste, da je pravzaprav zelo lahko
samostojno odpraviti tezave. To je pot razsvetlitve in gurujstva.

Obstgjale nekaj primerov, ko je nujna ponovna namestitev sistema od samega zaCetka.
Mnogo novih uporabnikov po nesreci pobrise kaksno nujno potrebno sistemsko datoteko
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in takoj posezejo po namestitvenih disketah. To ni dobra ideja. Preden uporabite tako
drasti¢ne ukrepe, razisCite problem in poprosite druge za pomoc. V veliko primerih lahko
obnovite vas sistem z vzdrzevalne diskete.

4.12.1 Okrevanjez vzdrzevalne diskete

Eno od nepogresljivih orodij sistemskega upravitelja je tako imenovana »zagon-
skalkorenska disketa« (angl. boot/root floppy disk), disketa, skaterelahko zaZenete popoln
sistem Linux, neodvisno od vaSega trdega pogona. Zagonske/korenske diskete so prav-
zaprav zelo preproste — na disketi naredite korenski datoteCni sistem, prepisete nanj vse
potrebne pripomocke, namestite LILO in zagonsko jedro na disketo. Drugatehnikaje upo-
raba ene diskete zajedro in druge zakorenski datotecni sistem. V vsakem primeru, rezultat
jeenak: sistem Linux poganjate popolnomaiz disketne enote.

Kanonicni primer zagonske/korenske diskete sta zagonski disketi za Slackware. Ti
disketi vsebujeta zagonsko jedro in korenski datotecni sistem, vse na disketi. Njun namen
je namestitev distribucije Slackware, a prideta prav tudi ob vzdrZevanju sistema.

Drug primer vzdrzevalne diskete je zagonska/korenska disketa H. J. Luja, dostopnaiz
imenika/ pub/ Li nux/ GOC/ r oot di sk namet al ab. unc. edu. Ce ste Eastihlepni, lahko na-
redite svojo lastno. V veCini primerov pa so Ze narejene zagonske/korenske diskete veliko
preprostejse za uporabo in bodo verjetno tudi popolnejse.

Uporaba zagonske/korenske diskete je zelo preprosta. ZaZenite disketo na vasem Sis-
temu in se prijavite kot r oot (navadno brez gesla). Za dostop do datotek na trdem pogonu
boste morali rocno priklopiti datoteCne sisteme. Na primer, ukaz

# mount -t ext2 /dev/hda2 / mt

bo priklopil datotecni sistem ext2fsna/ dev/ hda2 pod/ mt . Ne pozabite, daje zdaj imenik
| sama zagonska/korenska disketa; datoteCne sisteme trdega pogona morate priklopiti pod
kak imenik, Ce Zelite dostopati do datotek. Torgj je/ et ¢/ passwd navasem trdem pogonu
zdaj / mt / et ¢/ passwd, e ste priklopili vas obiCajni korenski datotecni sistem na/ mt .

4.12.2 Popravakorenskega gesla

Presenetljivo — Ce pozabite vase korensko geslo, to sploh ni problem. ZaZenite zagon-
sko/korensko disketo, priklopite korenski datoteCni sistem na/ mt in izpraznite polje za
geslo uporabnikar oot v datoteki / rmt / et ¢/ passwd, kot v tem primeru:

root::0:0:root:/:/bin/sh

Zdaj root nima gesla. Ko boste ponovno zagnali sistem s trdega pogona, bi morali biti
sposobni prijave kot r oot in ponovne nastavitve gesla z uporabo ukaza passwd.

Ka niste veseli, da ste se naucili uporabe urgjevalnika vi ? Verjetno na vasi zagon-
ski/korenski disketi ne bodo dostopni urejevalniki, kot je Emacs, todavi bi moral biti.

4123 Sesuti datotetni sistemi

Ce nekako sesujete datotene sisteme, lahko poZenete pripomocek e2f sck ali ustrezno
obliko pripomockaf sck zavas tip datoteCnega sistema. (Glejte stran 156.) V vecini pri-
merov je najvarneje popraviti vse poskodovane podatke na trdem disku z diskete.
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Pogost vzrok okvare datoteCnega sistema je poskodovan superblok. Superblok (angl.
super block) je»glavax datoteCnegasistema, ki vsebujeinformacije o njegovem statusu, ve-
likosti, prostih blokih in tako naprej. Ce poskodujete superblok (na primer, z nenamernim
pisanjem podatkov neposredno v particijsko tabelo datoteCnega sistema), sistem verjetno
sploh ne bo prepoznal datoteCnega sistema. Poskus priklopa datoteCnega sistema bo neu-
spesen in e2f sck ne bo mogel odpraviti problema.

Nasreco datotetni sistem ext2fs shranjuje kopije superbl oka na mejah »skupin blokov«
na pogonu, navadno navsakih 8 K blokov. Pripomocku e2f sck lahko narocite, naj uporabi
kopijo superbloka z ukazom, kot je

# e2fsck -b 8193 particija

Kjer je particija particija, na kateri poCiva datotecni sistem. Izbira-b 8193 povee2f sck,
naj uporablja kopijo superbloka, shranjeno na bloku stevilka 8193 v datoteCnem sistemu.

4.12.4 Obnovaizgubljenih datotek

Ce pomotoma pobrisete pomembno datoteko na vasem sistemu, ni nobenega natina, da
jo »povrnete«. VCasih pa lahko prepisete ustrezne datoteke z diskete na vas trdi pogon.
Ce, na primer, zbriSete / bi n/ | ogi n, ki vam omogo&a prijavo, preprosto zaZenite sistem z
zagonske/korenske diskete, priklopite korenski datotecni sistem na/ mt in uporabite ukaz

#cp -a/bin/login /mt/bin/login

Izbira- a naro€i cp, daohrani dovoljenjadatotek, ki jih prepisuje.

Seveda, Ce datoteke, ki stejih zbrisali, niso potrebne sistemske datoteke, ki imajo ustre-
znice na zagonski/korenski disketi, potem nimate srece. Ce redno delate varnostne kopije,
jih lahko obnoviteiz njih.

4.12.5 Sesuteknjiznice

Ce pomotoma sesujete vase knjiznice ai simbolne povezave v imeniku /| i b, ukazi, ki so
odvisni od teh knjiznic, zagotovo ne bodo veC delovali (glejte stran 175). Najpreprostejsa
reSitev je, da zaZenete Sistem z vase zagonske/korenske diskete, priklopite vas korenski
datoteCni sistem in popravite knjiznice v imeniku / mt /i b. Stran 175 opisuje, kako na-
mestiti sprotne knjiznice (angl. run timelibraries) in njihove simbolne povezave.
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